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Лидер в продаже вибрационного, строительного, 

пневматического, электротехнического оборудования. 

На рынке Украины 20 лет.  
Являемся офицальными представителями: 

 

ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк»  
ООО «Томский завод Кузнецова»  

ПАО «Бежецкий завод «Автоспецооборудование»  
ЧП «Инжиниринговая компания «Лидер»  

ЧП «Элеконт»  
О.М.В. (Италия)  
КЕМ-Р (Турция)  

Ningbo Olai Engineering Machinery Co., LTD 

Zhenjiang Jesda Import and Export Co., LTD  
Sichuan Shuli Motor Co., LTD 

Kowloon Corporation Co, LTD 

 

Прямые поставки от производителей позволяют нам 

обеспечивать отменное качество и высокую 

надежность предлагаемой на рынок техники. 
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Предлагаем со склада в г. Киеве: 
 
 

1. Вибраторы площадочные 

2. Вибраторы глубинные 

3. Вибраторы пневматические кольцевого типа 

4. Виброплиты и вибротрамбовки (бензиновые и электрические) 

5. Виброрейки (бензиновые и электрические) 

6. Трансформаторы понижающие 

7. Затирочные машины для шлифовки бетона 

8. Станки для гибки и резки арматуры 

9. Компрессоры 

10. Аппараты струйной очистки 

11. Электродвигатели (трехфазные и однофазные) 

12. Пневмоинструмент (молотки отбойные, молотки рубильные,  

молотки клепальные, пневмошлифмашины, пневмогайковерты,  

пневмотрамбовки, пневмосверлилки). 
 
13. Трасформаторы прогрева бетона 

14. Ресиверы воздушные 

15. Тепловентиляторы и тепловые пушки 

16. Трос сантехнический 

17. Запасные части, расходные материалы, комплектующие 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       www.электродвигатель.com.ua 

 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ВИБРАТОРЫ ПЛОЩАДОЧНЫЕ ОМВ (ИТАЛИЯ) С РЕСУРСОМ 

РАБОТЫ СВЫШЕ 15000 ЧАСОВ 
  

Тип Об/мин. 
Статический 

момент, кгмм 

Вынуждающая 

сила, кН 

Вес, 

кг 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Номинальный 

ток, А 

Трехфазные  электровибромоторы серии BM 3000 об./мин. 

ВМ 60/3 3000 6,57 0,65 3,45 100 0,18 

ВМ 95/3 3000 9,2 0,91 3,55 100 0,18 

ВМ 130/3 3000 12,4 1,23 4,95 180 0,35 

ВМ 450/3 3000 46,2 4,56 10,7 350 0,7 

ВМ 650/3 3000 66,4 6,55 21 500 0,98 

ВМ 850/3 3000 85,4 8,43 32 600 1 

ВМ 1100/3 3000 104,4 10,3 34 720 1,2 

ВМ 1400/3 3000 129,8 12,8 38 1300 2,1 

VBM-2T mini 3000 нд 0,22 1,6 24 0,14 

Трехфазные  электровибромоторы серии BM 1500 об./мин. 

ВМ 200/15 1500 82,1 2,03 10,9 180 0,45 

ВМ 250/15 1500 99,4 2,45 11,6 180 0,45 

ВМ 400/15 1500 160,6 3,96 24,5 310 0,66 

ВМ 750/15 1500 282 6,96 34,5 475 0,92 

Трехфазные  электровибромоторы серии BM 1000 об./мин. 

ВМ 530/10 1000 437 4,8 40,7 450 0,95 

ВМ 630/10 1000 567 6,22 44,7 500 1 

Трехфазные  электровибромоторы серии BM 750 об./мин. 

ВМ 430/7,5 750 570 3,49 44,8 0,32 1,00 

Однофазные электровибромоторы серии BM/M 3000 об./мин. 

BM 130/3/M 3000 12,4 1,23 4,95 160 0,73 

BM 300/3/M 3000 30,8 3,04 8,6 250 1,15 

BM 650/3/M 3000 66,4 6,55 21 440 2,1 

 

       В настоящий момент мы предлагаем три типа самых распространенных и 

востребованных вибраторов марки ОМВ это:   

      Серия ВМ  - классическая серия (3 фазы напряжением 220В/380В, частота 

тока 50Гц, количество оборотов 3000 об/мин, 1500 об/мин, 1000 об/мин, 750 

об/мин).  

Площадочные вибраторы данной серии применяются практически во всех 

отраслях промышленности и строительства, где есть промышленное трехфазное 

напряжение.  

     В качестве систем содействия движению в бункерах и силосах для улучшения 

разгрузки материала, а также в качестве приводов в вибрационных машинах для 

конвейерной транспортировки, фильтрации, сортировки по размеру и уплотнению 

различных, в том числе и строительных, смесей.  
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ВИБРАТОРЫ ПЛОЩАДОЧНЫЕ KEM-P UNI (ТУРЦИЯ) С 

РЕСУРСОМ РАБОТЫ СВЫШЕ 15000 ЧАСОВ 
 
 

Тип Об/мин 

Статич. 

момент, 

кг/мм 

Вынужд. 

сила, кН 

Вес, 

кг 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Номинальный 

ток, А 

Трехфазные и однофазные  электровибромоторы серии EVM 3000 об./мин. 

EVM 50/3 3000 4,9 0,481 4,87 100 0,23 

EVM 130/3 3000 15,2 1,501 4,9 180 0,35 

EVM 200/3 3000 21,3 2,099 5,2 180 0,35 

EVM 400/3 3000 39,9 4,101 9 360 0,75 

EVM 500/3 3000 56,2 5,543 14,7 470 0,8 

EVM 800/3 3000 76,8 7,583 22 570 1,1 

EVM 1100/3 3000 107,5 10,614 23 720 1,5 

EVM 1300/3 3000 134,4 13,263 24,4 1000 2,2 

EVM 2000/3 3000 194,6 20,493 36,3 2000 3,3 

  EVM-M 130/3 (220) 3000 15,2 1,5 4,7 0,16 0,73 

Трехфазные и однофазные  электровибромоторы серии MICRO WV-2T, MV-2M 3000об./мин. 

WV-2T 3000 нд 0,22 1,6 24 15 

MV-2M 3000 нд 0,22 1,6 25 15 

Трехфазные  электровибромоторы серии EVM 1000-1500 об./мин. 

EVM 20/15 1500 9,1 0,226 9,1 80 0,2 

EVM 60/15 1500 21,1 0,52 21,1 95 0,21 

EVM 250/15 1500 96,2 2,374 11,5 240 0,52 

EVM 300/15 1500 126,8 3,129 17,2 270 0,6 

EVM 750/15 1500 292,2 7,21 28 475 0,92 

EVM 2000/15 1500 830,6 20,493 52,9 1200 2,2 

EVM 530/10 1000 474,1 5,2 35,7 0,45 0,95 

 
*Другие модели вибраторов и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

 
 

 

Изготовителем данной серии площадочных вибраторов является Компания 

«Кем-Р Электрик», г. Измир, Турция - крупнейший в Европе производитель 

электрических и пневматических площадочных вибраторов и комплектующих к 

ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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При производстве площадочных вибраторов марки «UNI» используются 

самые современные и высокоточные технологии, прочные и надежные 
материалы, новейшее металлообрабатывающее оборудование, что позволяет 
выпускать изделия очень высокого уровня, отвечающие самым требовательным 
запросам заказчиков, в плане надежности, качества и износостойкости.  

Вибраторы площадочные марки «UNI» отвечают всем европейским нормам и 
стандартам качества, что подтверждается соответствующим сертификатом ISO 
9001:2000.  

Также все модели этой серии являются взрывозащищенными площадочными 
вибраторами, имеют взрывозащиту по классу  

Ex II 2D Ext b IIIC T120 C Db - IP 66 , что позволяет их использовать во 

взрывоопасных средах. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 Площадочные вибраторы трехфазной серии, в зависимости от схемы 

подключения обмоток, могут подключаться к трехфазному напряжению 220В 
(схема подключения треугольник) и трехфазному напряжению 380В (схема 
подключения звезда).  

Применяются практически во всех отраслях промышленности и  
строительства, где есть промышленное трехфазное напряжение.  
       В качестве систем содействия движению в бункерах и силосах для улучшения 

разгрузки материала, а также в качестве приводов в вибрационных машинах для 

конвейерной транспортировки, фильтрации, сортировки по размеру и 

уплотнению различных, в том числе и строительных, смесей.  
Серия EVМ-М - монофазная или бытовая серия площадочных вибраторов 

UNI (Турция) (1 фаза напряжением 220 В, частота тока 50 Гц, количество 
оборотов 3000 об/мин.).  
       Площадочные вибраторы однофазной серии оснащаются рабочими 

конденсаторами, с емкостью, напрямую зависящей от мощности двигателя 

вибратора. Имеют такие же области применения, как и предыдущие, за 

исключением того, что эти модели применяются, в основном в быту или частном 

строительстве и производстве, где нет трехфазного напряжения 380 В, а 

присутствует только бытовая однофазная сеть 220 В. 
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ВИБРАТОРЫ ПЛОЩАДОЧНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                 

«КРАСНЫЙ МАЯК» 
  

Наименование ЭВ-320 ЭВ-320Е ИВ-99Б ИВ-99Е ИВ-98Б ИВ-98Е ИВ-107А 

Мощность эл.двиг. 

номин/портребл., кВт 
0,12/0,2 0,12/0,2 0,25/0,5 0,25/0,5 0,55/0,9 0,55/0,9 1,1/1,5 

Статический момент, 

кг*см, 
0,5-1,0 0,5-1,0 2,55-5,1 2,55-5,1 5,7-11,4 5,7-11,4 10,0-20,0 

Вынуждающая сила, кН 0,44-0,88 0,44-0,88 2,5-5,0 2,5-5,0 5,6-11,3 5,6-11,3 9,9-19,7 

Напряжение, В 380 220; 1ф 42; 380 220; 1ф 42; 380 220; 1ф 42; 380 

Частоты вращения, 

об/мин 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Длина, ширина, высота, 

мм 

191х107

х132 

191х107

х132 

300х180

х200 

300х180

х200 

365х235

х250 

365х235

х250 

460х300

х280 

Присоединительные 

размеры, мм 
63х80 63х80 100х145 100х145 130х190 130х190 130х240 

Диаметр отверстий 

крепежных болтов, мм 
5,8 5,8 13 13 17 17 22 

Масса, кг, не более 4 5,5 12 14,5 20 22,5 40 

Наименование ИВ-05-50 ИВ-11-50 ИВ-104Б ИВ-106 ИВ-105 ИВ-111А ИВ-104Б6 

Мощность эл.двиг. 

номин/портребл., кВт 
0,25/0,5 0,75/0,97 0,37/0,53 0,75/1,07 1,1/1,57 0,55/0,79 0,37/0,53 

Статический момент, 

кг*см, 
2,5/5,1 5,7-11,4 12,5-25,0 25,0-50,0 38,0-100 0,95-1,9 25,0-50,0 

Вынуждающая сила, кН 2,5/5,0 5,6-11,3 3,1-6,2 6,1-12,25 9,4-24,2 3,73-7,5 2,7-5,5 

Напряжение, В 42; 380 42; 380 42; 380 380 380 
42; 

200Гц 
380 

Частоты вращения, 

об/мин 
3000 3000 1500 1500 1500 6000 1000 

Длина, ширина, высота, 

мм 

271х187

х208 

363х234

х248 

405х235

х250 

535х300

х280 

565х345

х320 

300х180

х200 

500х235

х250 

Присоединительные 

размеры, мм 
100х145 130х190 130х190 130х240 260х285 100х145 130х190 

Диаметр отверстий 

крепежных болтов, мм 
13 17 17 22 27 13 17 

Масса, кг, не более 15 29 25 50 86 11,5 33 

*Другие модели вибраторов и более подробные технические характеристики можно 
посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
         Вибраторы общего назначения предназначены для возбуждения вибрации в 

установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, 

выгрузке сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и др. 

        Полная, более расширенная номенклатура вибраторов и характеристики к 

ним, может быть предоставлена по требованию заказчика. Имеются различные 

модификации вибраторов (повышенной надежности, взрывозащищенные и т.д.) 

подбирающиеся в зависимости от условий их применения.  
 
 
 
 
 
 

 

ЭВ-320 ИВ-99Б ИВ-11-50 ИВ-105 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ 

«КРАСНЫЙ МАЯК» 
Наименование ЭПК-1300 ИВ-75 ИВ-113 ИВ-117А ИВ-116А ИВ-116А-1,6 

Диаметр 

вибронаконечника, мм 
51/32/28 28 38 51 76 76 

Длина 

вибронаконечника, мм 
410 410 410 410 430 430 

Синхронная частота 

колебаний, Гц 
285 330 330 285 210 210 

Статический момент, 

кг*см 
0,12 0,0186 0,047 0,12 0,348 0,348 

Вынуждающая сила, кН 3,85 0,784 2,0 3,85 6,0 6,0 

Частота вращения 

ротора, об/мин 
3000 2850 2850 2850 2800 2800 

Мощность 

электродвигателя, кВт 
1,3 0,75 0,75 0,75 1,0 1,6 

Напряжение, В 220; 1фаза 42; 3ф 42; 3ф 42; 3ф 42; 3ф 42; 3ф 

Сила тока, А 6,5 20 20 20 24 24 

Частота тока, Гц 50 50 50 50 50 50 

Длина, ширина, высота 

электродвигателя, мм 
350х180х 280 

350х18

0х270 

350х180х 

270 

350х180х 

270 

350х180х 

270 

350х180х 

270 

Длина гибкого вала, м 3 3 3 3 3 3 

Масса рабочего 

комплекта, кг 
30 21,8 28,6 30,5 35 38,5 

*Другие модели вибраторов и более подробные технические характеристики можно 
посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

  
Вибраторы электромеханические глубинные ручные с гибким валом 

предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные 
конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении 
бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Выбор того 
или иного вибратора для изготовления армированных конструкций необходимо 
производить с учетом расстояния между стержнями арматуры, которое должно 
быть не менее 1.5 диаметра вибронаконечника. 
 
Глубинные вибраторы мо гут  

вал гибкий с броней быть укомплектованы валами  
  

различной длины- 3; 4; 4,5; 6;  электропривод  
9 метров, а также вибронаконеч-   

никами различного диаметра 28 
мм, 38 мм, 51 мм, 76 мм.   

Длина вала и диаметр   

вибронаконечника подбираются   

в зависимости от специфики   

проводимых работ и условий 
ИВ-75 

 

их применения.  

Вибратор ИВ-116А-1,6 является ИВ-113  

вибратором повышенной  
ИВ-117А 

 

надежности, и может работать  

непрерывно длительное время. 
ИВ-116А вибронаконечник     

                     На все вибраторы действует гарантийный срок. 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ 

«МОНОЛИТ»  
Мощные приводные агрегаты с двойной изоляцией. 
Высокая производительность за счет оптимальной частоты вибраций. 
Большая амплитуда механических колебаний, что способствует эффективному 
уплотнению бетона. 
Надежные и простые в обращении. 
Переключатель встроен в ручку и  оснащен  защитой от пробоя (модель Монолит 
Е2300 и Монолит Д2300). 
Для удобной работы двигатель имеет ремень-лямку (модель Монолит Е2300  и 
МонолитД2300). 
Взаимозаменяемость с гибкими валами ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» 
(модель Монолит КМ2300). 
Питание от сети 220 В (1 фаза). 
 
       Монолит КМ 2300            Монолит Е 2300              Монолит D 2300 

       
 
 

Технические характеристики 
Монолит 

КМ2300 

Монолит 

Е2300 

Монолит 

D2300 

Частота вращения вала, об/мин 4000 18000 18000 

Мощность двигателя, кВт 2,3 2,3 2,3 

Напряжение, В 220 220 220 

Частота тока, Гц 50 50 50 

Длина вала, м 

3   

4,5 4 4 

6.5 5 6 

Диаметр вибронаконечника, 

мм 

28 
  

38 

51 38 38 

76 45 45 

Масса привода, кг 6,5 5,5 6 

 
*Другие модели вибраторов и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
   
 
 
 
 
 
 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВОГО ТИПА 

 
Характеристики  

 

Модель 

Бункер, 

загрузка 

кг 

При давлении 3 бар При давлении 4 бар При давлении 6 бар 

Частота, 

Гц 

Сила, 

кН 

Расход 

л/мин 

Частота, 

Гц 

Сила, 

кН 

Расход 

л/мин 

Частота, 

Гц 

Сила, 

кН 

Расход 

л/мин 

ВПК 25 25 583 0,94 177 667 1,24 200 783 1,70 235 

ВПК 50 50 500 1,14 198 550 1,40 218 681 2,10 270 

ВПК 80 80 458 3,87 550 542 5,54 650 583 6,42 700 

ВПК 140 140 300 3,56 620 375 5,56 776 433 7,42 896 

ВПК 280 280 280 5,77 716 300 6,63 767 433 7,42 896 

ВПК 700 700 242 7,91 910 250 8,44 940 267 9,63 1005 

ВПК 1200 1200 130 8,90 2059 150 13,95 2376 167 17,29 2645 

ВПК 1800 1800 100 9,10 3180 120 15,38 4134 150 20,48 4770 

 

 

 

       Пневматические кольцевые вибраторы ВПК предназначены для 

вибрационной обработки любых видов промышленных материалов, которые могут 

подвергаться перемещению, уплотнению или сепарированию. Применение 

вибраторов ВПК возможно в любых условиях производства. 

       Благодаря чрезвычайно низким эксплуатационным расходам, что обусловлено 

легкостью установки вибраторов, и отсутствием необходимости технического 

обслуживания в период эксплуатации, вибраторы ВПК являются 

высокоэкономичными изделиями. От одной воздушной магистрали можно запитать 

несколько вибраторов и другого оборудования. Таким образом, в случае, если на 

производстве уже используется сжатый воздух, то расходы на эксплуатацию 

вибраторов минимальны. 
 
 

*Другие модели вибраторов и более подробные технические характеристики можно 
посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 
Габаритные размеры, 

мм 

Диаметр отверстий  

крепления, мм 
Масса,    кг 

Внутр.   диаметр  

рукава,  мм 

  А В С Е D   

ВПК 25 85 100 30 70 ф 8 0,30 10 

ВПК 50 100 100 30 80 ф 8 0,80 10 

ВПК 80 140 120 35 112 ф 10 1,35 12 

ВПК 140 160 144 35 130 ф 12 2,15 12 

ВПК 280 164 164 35 140 ф 12 2,45 12 

ВПК 700 212 180 60 160 ф 12 4,64 17 

ВПК 1200 234 190 90 194 ф 16 8,25 17 

ВПК 1800 250 210 90 194 ф 16 10,00 17 

http://www.электродвигатель.com.ua/


9 
 

ВИБРОПЛИТЫ И ВИБРОТРАМБОВКИ БЕНЗИНОВЫЕ 

 

Описание Виброуплотнитель (Виброплита) 
Вибро 

трамбовка 

Характеристики HZR-80В HZR-120 HZR-140 HZR-160 RM-80 

Эксплуатационная масса, кг 88,5 110 130 161,5 84 

Двигатель мощность, л.с. 

Honda 

GX-160 

5,5 л.с 

Honda 

GX-160 

5,5 л.с 

Honda 

GX-160 

5,5 л.с 

Honda 

GX-270 

9,0 л.с 

Honda 

GX-160 

5,5 л.с 

Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый 

Топливный бак 

(Бензин АИ92-АИ95), л 
3,6 3,6 3,6 6,0 3,6 

Расход топлива, средний, л/ч 1,1 1,1 1,1 2,0 1,1 

Тип масла 

(SAE-10W30; SAE-10W40), л 
0,6 0,6 0,6 1,1 0,6 

Тип запуска Ручной стартер 

Система охлаждения Принудительная воздушная 

Максимальные обороты, об/мин 4000 4000 4000 3600 4000 

Максимальная мощность, кВт 4,0 4,0 4,0 6,6 4,0 

Частота вибрации, об/мин 5500 5500 5800 5800 - 

Частота ударов, уд/мин - - - - 450-650 

Центробежная сила, кН 13,50 25,00 25,00 30,00 10,00 

Глубина уплотнения, см 

(через 3 прохода) 
30 50 50 50 20-30 

Рабочая скорость, м/мин 20-25 20-25 20-25 20-25 10-13 

Размер трамбовочной плиты, см 54х40 60х48 62х40 70х45 34х31 

Реверс - - + + - 

Тип подошвы чугунная чугунная стальная стальная стальная 

Бак для воды, л 15 15 - - - 

Производительность, м2/ч 450 500 530 576 765 

Транспортировочные колеса - + - - + 

Габаритные размеры, мм 

(в сложенном состоянии) 
680х390х750 750х470х800 700х385х950 755х460х965 740х450х1040 

Габаритные размеры, мм 

(в рабочем состоянии) 
940х390х900 980х470х870 700х385х1080 755х460х1060 740х450х1040 

 
 

 
Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

 

 

 

 

 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ВИБРОПЛИТЫ И ВИБРОТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

      Основная область применения данных моделей виброплит электрических это 

строительные и дорожные работы, связанные с уплотнением различных видов 

сыпучих и связных покрытий, таких как песок, гравий, песчано-гравийная смесь, 

грунт, бетон, щебень, глина. Также виброуплотнители широко применяются при 

укладке тротуарной плитки и асфальта. 

      Используются электрические виброплиты в тех местах, где существует 

возможность подключения к электрической питающей сети напряжением либо 380В 

модели ВУ-05-45 и ВУ-11-75, либо 220В модели ВУ-05-45Е и ВУ-11-75Е. Как 

правило, данные модели виброуплотнителей используют в местах с ограниченным 

пространством, где не может пройти более крупная утрамбовывающая техника 
(тоннели, траншеи, садовые дорожки и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ВУ 05-45 42V, 220V                                    ВУ 11-75 42V, 220V 

 
Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

 

Наименование 
Напряжение 

питания, В 

Мощность 

потребл., 

кВт 

Вынужд. 

сила, кН 

Масса, 

кг 
Габариты, мм 

Глубина 

уплотнения, 

мм 

Размер 

трамб. 

плиты, 

мм 

Виброплита 

электрическая 

ВУ-05-45 

42 (3 фазы) 0,5 2,5...5,0 45,00 800х388х1000 200 380х380 

Виброплита 

электрическая 

ВУ-05-45Е 

220 (1 фаза) 0,5 2,5...5,0 45,00 800х388х1000 200 380х380 

Виброплита 

электрическая 

ВУ-11-75 

42 (3 фазы) 0,90 5,6…11,3 75,00 1000х500х1040 300 500х600 

Виброплита 

электрическая 

ВУ-11-75Е 

220 (1 фаза) 0,90 5,6…11,3 75,00 1000х500х1040 300 500х600 

http://www.электродвигатель.com.ua/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/214/
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https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/214/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/214/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/214/
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https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/88/223/


11 
 

ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ  

 
Длина 1м 2м 3м 4м 

Эксплуатационная масса, кг 20,5 22,5 24,5 26,5 

Двигатель мощность, л.с. 

Honda 

GX-35 

1,5 л.с 

Honda 

GX-35 

1,5 л.с 

Honda 

GX-35 

1,5 л.с 

Honda 

GX-35 

1,5 л.с 

Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый 

Топливный бак 

(Бензин АИ92-АИ95), л 
0,65 0,65 0,65 0,65 

Расход топлива, средний, л/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 

Тип масла 

(SAE-10W30; SAE-10W40), л 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Тип запуска Ручной стартер 

Система охлаждения Принудительная воздушная 

Максимальные обороты, об/мин 7000 7000 7000 7000 

Максимальная мощность, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 

Габаритные размеры, мм 

(в сложенном и рабочем состоянии) 
880х1000х1010 880х2000х1010 880х3000х1010 880х4000х1010 

Материал профиля алюминий 

Тип профиля L - образный 

Размер трамбовочного основания 

профиля, мм 
1000 х 140 2000 х 140 3000 х 140 4000 х 140 

Тип виброрейки плавающая 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виброрейка для укладки бетона предназначена для разравнивания и уплотнения 

бетонной смеси при бетонировании полов, дорог, площадок и других покрытий. 

Применение виброрейки при заливке бетона в несколько раз улучшает 

характеристики бетонных стяжек и горизонтальных покрытий. Данное оборудование 

имеет простой и эффективный принцип действия. Укладка бетонного раствора 

традиционным способом достаточно трудоемка, поскольку смесь малоподвижна и 

плохо уплотняется. Сменные заглаживающие профили делают ее универсальной, 

позволяя обрабатывать поверхность с шириной захвата от 1 м до 4 м. Профили 

изготовлены из алюминиевого сплава, что значительно уменьшает вес виброрейки и 

делает управление более комфортным.  

     Бензиновый привод Honda, позволяет, абсолютно свободно, применять 

виброрейку в различных местах, вне зависимости от источников питания, поскольку 
она может работать целиком и полностью автономно.  

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

 

 

Наименование 
Напряжение 

питания, В 

Мощность 

потребляемая, кВт 

Вынуждающая 

сила, кН 

Масса, 

кг 

Габариты, 

мм 

Виброрейка 
электрическая 2 метра 

42 либо 220 0,5 - 0,9 2,5 - 11,3 20 
2000 х 350 х 

100 

Виброрейка 
электрическая 3 метра 

42 либо 220 0,5 - 0,9 2,5 - 11,3 30 
3000 х 350 х 

100 

Виброрейка 
электрическая 4 метра 

42 либо 220 0,5 - 0,9 2,5 - 11,3 40 
4000 х 350 х 

100 

 

 
        Виброрейки для укладки бетона могут быть длиной 2 метра, 3 метра или 4 

метра и работают за счет установленного на них площадочного вибратора. 

Вибраторы устанавливаемые на виброрейки могут быть различной мощности, 

различного напряжения и создавать разную вынуждающую силу. Как правило, 

учитывая правила техники безопасности, на виброрейки ставятся вибродвигатели 

трехфазным напряжением 42В - это модели ИВ-99Б (42В), ИВ-98Б (42В) или ИВ-

104Б (42В). Подключение производится через понижающие трансформаторы марки 

ТСЗИ-1,6 или ТСЗИ-2,5. В случае, если на месте проводимых работ отсутствует 

трехфазное напряжение, на виброрейку могут быть установлены однофазные 

вибраторы напряжением 220В, это модели ИВ-99Е (220В) и ИВ-98Е (220В). 

 

 
 

       Виброрейки для укладки бетона используются в современном строительстве 

наравне с такими механизмами, как затирочные и шлифовальные машины, 

вибраторы всех типов и видов. При применении виброрейки, жидкая бетонная смесь 

под действием вибрации, создаваемой механизмом, оседает до необходимого уровня 

и, естественно, разравнивается. Такой способ куда эффективнее "кустарного" 
разравнения бетонных полов при помощи уровней или строительных шпателей. 

 
Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/54/218/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/54/218/
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https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/54/218/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/54/218/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/54/219/
https://электродвигатель.com.ua/products/vibro_products/54/219/
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ПОНИЖАЮЩИЕ ТРЕХФАЗНЫЕ  
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТСЗИ 

Наименование Мощность, кВт Напряжение, ВН (В) 
Напряжение, 

НН (В) 

ТСЗИ-1,6 1,6 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-2,5 2,5 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-4,0 4 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-5,0 5 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-6,3 6,3 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-7,5 7,5 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-8,0 8 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-10,0 10 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-12,0 12 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-16,0 16 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-20,0 20 380/220 36;40;42 

ТСЗИ-25,0 25 380/220 36;40;42 

Трансформаторы ОСЗ/ОСМ (однофазные закрытые 

ОСЗ-1,6 1,6 220 36;40;42 

ОСЗ-2,5 2,5 220 36;40;42 

ОСЗ-4,0 4 220 36;40;42 

ОСЗ-5,0 5 220 36;40;42 

ОСЗ-6,3 6,3 220 36;40;42 

Трансформаторы ТСЗИ (нестандартные) 

ТСЗИ/ОСЗ 1,6 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 2,5 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 4 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 5 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 6,3 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 7,5 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 8 380/220 12;24;110;127;220;380 

ТСЗИ/ОСЗ 10 380/220 12;24;110;127;220;380 

   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСЗИ-1,6 ТСЗИ-2,5 ТСЗИ-4,0 

Номинальная мощность, кВт 1,6 2,5 4,0 

Напряжение питающей сети, В 380 380 380 

Частота, Гц 50 50 50 

Число фаз 3 3 3 

Uk,% 3 3 3 

Ixx,% 18 18 18 

Вторичное напряжение, В 42 42 42 

Схема соединения обмоток Y/Д-11 Y/Д-11 Y/Д-11 

 
                               Гарантия 12 месяцев. 

Все трансформаторы соответствуют  ГОСТ 19294-84, ГОСТ 

11677-85, ТУ-У 31.1-24493496-003-2001. Климатическое 

исполнение и категория размещения УХЛ2 по ГОСТ 15150. 

Степень защиты трансформаторов IP00 по ГОСТ 15150. 

Трансформаторы нестандартного напряжения и мощностью 5; 

6,3; 7,5; 8; 10; 12; 16; 20; 25 кВт изготавливаются под заказ.  
 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОНА 

 
 BPM60 BPM100-A 

Тип двигателя HONDA GX160 HONDA GX160 

Мощность кВт (л.с.) 5,5 5,5 

Масса, кг 69 87 

Диаметр шпателя, см 58 97 

Диаметр защитного ограждения, см 60 100 

Диаметр затираемой поверхности, см 58 97 

Количество лопастей, шт. 4 4 

Шлифовальный диск, шт. 1 1 

Диапазон скоростей, об / мин 50-100 50-100 

Габаритные размеры, мм 1350х600х1020 1430х1000х1120 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Затирочная машина предназначена для заглаживания бетонных поверх-

ностей по всему массиву бетона и обработки в труднодоступных местах, а также 
для затирки цементно-песчаных и гипсовых стяжек. Удаляя поверхностные 
дефекты, дополнительно уплотняет, очищает, выравнивает, заглаживает 
бетонный пол и подготавливает раствор к дальнейшим операциям. Затирочные 
машины оснащены четырьмя вращающимися лопастями и круглой защитной 
поплавковой чашей. Для привода лопастей в движение, комплектуются 
бензиновым двигателем. С помощью акселератора, затирочные машины с 
бензиновым двигателем регулируют скорость вращения лопастей или 
затирочного диска, что позволяет добиться требуемой плотности, ровности и 
гладкости при чистовой или черновой обработке поверхности бетонного пола.  

Распределение по этапам применения затирочных машин: 
1. ЧЕРНОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ. Данный процесс предназначен для 

выравнивания поверхности и производится при помощи специального 
шлифовального диска, который устанавливается на основание поверх за-
тирочных лопастей. За счет грубой шлифовки убираются неровности из 
структуры бетона, выдавливается лишняя влага, тем самым происходит более 
быстрое высыхание.  

2. ЧИСТОВАЯ ЗАТИРКА. Выполняется при помощи лопастей, уста-
новленных на затирочную машину. На данном этапе происходит затирка трещин 
и прочих дефектов, после чего поверхность становится гладкой и делает монолит 
более прочным.   
 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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СТАНКИ ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ 

 
Технические характеристики 

Модель GQ45 GQ50 

МАХ диаметр арматуры 
6 - 40 мм - класс АI 

6 - 32 мм - класс АIII 

6 - 50 мм - класс АI 

6 - 38 мм - класс АIII 

Мощность электродвигателя 3 кВт 4 кВт 

Скорость вращения электродвигателя 2880 об/мин 2880 об/мин 

Напряжение 380 В / 50 Гц 380 В / 50 Гц 

Скорость резки 32 раз / мин 28 раз / мин 

Управление ручное ручное 

Вес 391 кг 521 кг 

Габариты 150 х 55 х 98 см 152 х 58 х 100 см 

Гарантия 12 месяцев 12 месяцев 

 

Производительность / количество прутьев для одновременной резки 

Модель GQ45 

Диаметр арматуры – гладкая арматура (мм) Ф12 Ф14 Ф16 Ф22 Ф28 Ф40 

Число прутьев (шт.) 6 5 4 3 2 1 

Диаметр арматуры – ребристая арматура (мм) Ф10 Ф12 Ф14 Ф16 Ф25 Ф32 

Число прутьев (шт.) 6 5 4 3 2 1 

 

Производительность / количество прутьев для одновременной резки 

Модель GQ50 

Диаметр арматуры – гладкая арматура (мм) Ф12 Ф14 Ф16 Ф25 Ф32 Ф50 

Число прутьев (шт.) 6 5 4 3 2 1 

Диаметр арматуры – ребристая арматура (мм) Ф10 Ф12 Ф16 Ф20 Ф28 Ф38 

Число прутьев (шт.) 6 5 4 3 2 1 

           Станки серии GQ. В процессе строительства любого сооружения 

возникает необходимость в огромном количестве арматурных прутов 

различного класса, длины и диаметра. Так как с металлургических 

предприятий арматура приходит очень большой длины, ее необходимо 

очень быстро и точно порезать. Для упрощения и ускорения данного 

процесса было разработано специальное оборудование - станки для резки 

арматуры или труборезочные станки моделей GQ-45 и GQ-50. Станок для 

резки арматуры GQ-45 или GQ-50 в считанные секунды отрежет заготовку 

необходимой длины, причем, в зависимости от диаметра, может разрезать 
за один раз до шести отрезков арматуры одновременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики 

можно посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ 
 

Технические характеристики 
        

      

       Станки для гибки арматуры серии GW обладают мощностью 

электропривода 3-4 кВт, и скоростью вращения рабочего диска 7-10 

оборотов в минуту и способны гнуть гладкую арматуру диаметром от 4 до 

50 мм и ребристую диаметром от 4 до 38 мм. Для удобства эксплуатации 

кнопки управления - включения  вращения рабочего диска и реверса могут 

дублируются на подключающуюся к станку, ножную педаль. 

Электродвигатель установки оснащен встроенным тормозом, что позволяет 

избежать вращения вала по инерции. Станки серии GW комплектуется 

набором специальных гибочных штифтов - роликов и втулок.   

 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики 

можно посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

Модель GW42В GW40 GW50 

МАХ диаметр гладкой 

арматуры класс АI 
4 - 40 мм 4 - 40 мм 4 - 50 мм 

МАХ диаметр ребристой 

арматуры класс АIII 
4 - 28 мм 4 - 32 мм 4 - 38 мм 

Мощность электродвигателя 3 кВт 
3 кВт 

(со встроенным тормозом) 

4 кВт 

(со встроенным тормозом) 

Скорость вращения 

электродвигателя 
1440 об/мин 1440 об/мин 1440 об/мин 

Напряжение 380 В / 50 Гц 380 В / 50 Гц 380 В / 50 Гц 

Углы сгибания 0 ° - 180 ° 0 ° - 180 ° 0 ° - 180 ° 

Управление Ручное / авто Ручное / авто Ручное / авто 

Диаметр рабочего диска 340 мм 340 мм 380 мм 

Диаметр гибочных штифтов 22-90 мм 22-90 мм 25-120 мм 

Скорость вращения главного 

вала при изгибе 

Низкая 7 об/мин 

Высокая 10 об/мин 

Низкая 7 об/мин 

Высокая 10 об/мин 

Низкая 7 об/мин 

Высокая 10 об/мин 

Вес 252 кг 301 кг 423 кг 

Габариты 92 х 83 х 96 см 93 х 85 х 106 109 х 87 х 100 см 

Гарантия 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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СТАНКИ ДЛЯ КОЛЬЦЕВОЙ ГИБКИ АРМАТУРЫ И 

ГИБКИ В СКОБУ И ХОМУТ 
 

Технические характеристики станка для кольцевой гибки арматуры  
Модель GWH32 

МАХ диаметр гладкой арматуры класс АI 4 - 40 мм 

МАХ диаметр ребристой арматуры класс АIII 4 - 32 мм 

Мощность электродвигателя 4 кВт 

Скорость вращения электродвигателя 1440 об/мин 

Напряжение 380 В / 50 Гц 

MIN радиус 150mm 

MAX радиус Не ограничен 

Управление Ручное 

Скорость вращения главного вала при изгибе 20 об/мин 

Вес 275 кг 

Габариты 106 х 83 х 110 см 

Гарантия 12 месяцев 

 

Технические характеристики станка для гибки арматуры в скобу и хомут 

Модель GF25 

МАХ диаметр гладкой арматуры класс АI 4 - 25 мм 

МАХ диаметр ребристой арматуры класс АIII 4 - 22 мм 

Мощность электродвигателя 3 кВт 

Скорость вращения электродвигателя 1440 об/мин 

Напряжение 380 В / 50 Гц 

Углы сгибания 
90 ° 

135 ° 

Управление Ручное 

Скорость вращения главного вала при изгибе 25-30 об/мин 

Вес 147 кг 

Габариты 91 х 64 х 105 см 

Гарантия 12 месяцев 

 

      Станок для гибки арматуры в скобу и хомут GF-25 производится холодная гибка 

арматурной стали в скобы и хомуты как в стационарных помещениях промышленных 

предприятий, так и на открытых строительных площадках под навесом.  

С помощью него можно осуществлять гибку арматурной стали, изготавливать 

арматурные скобы или хомуты разнообразной формы (треугольной, квадратной или 

многоугольной). 

      Станок для кольцевой гибки арматуры GWH-32 предназначен для изготовления 

спиралей, колец и полуколец из арматурных стержней.  

      С помощью станка GWH-32 можно производить арматурные спирали различного 

диаметра, кольца и полукольца, которые являются составляющими арматурного 

каркаса, жилых и производственных зданий.  

 
 

 
 

 
Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики 

можно посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ «ЛИДЕР»  
       Передвижные поршневые компрессоры малой производительности делятся 

на два типа: 

с однофазным питающим напряжением 220В, и трехфазным питающим 

напряжением 380В.   Однофазные компрессорные установки на 220 вольт, в 

основном применяются в быту и в домашних условиях могут быть подключены к 

обычной питающей сети, которая имеется в каждом доме. Трехфазные 

компрессоры напряжением 380В подключаются к промышленным питающим 

сетям и используются в основном для производственных целей. 
     Технические характеристики производительности и потребляемой мощности. 

Наименование 
Произв. 

м3/мин 

Мощность, 

кВт 

Рабочее 

давление. 

Атм 

Объем 

ресивера, л 
Напряжение, В Масса  

 ВКП LB340 10-50А 0,340 2,2 10 50 380 70 

 ВКП LB340 10-100 0,340 2,2 10 100 380 85 

 ВКП LB340В 10-100 0,340 2,2 10 50 380 105 

 ВКП LB440 10-50 0,440 3,0 10 100 380 115 

 ВКП LB440 10-100 0,440 3,0 10 200 380 145 

 ВКП LB440 10-200 0,440 3,0 10 100 380 145 

 ВКП LB550 10-100 0,550 4,0 10 270 380 145 

 ВКП LB550 10-270 0,550 4,0 10 270 380 195 

 ВКП LB550В 10-270 0,550 4,0 10 100 380 195 

 ВКП LB750В 10-270 0,740 5,5 10 270 380 205 

 ВКП LB750 10-100 0,740 5,5 10 100 380 135 

 ВКП LB750 10-270 0,740 5,5 10 270 380 205 

 ВКП LB750 10-500 0,740 5,5 10 500 380 240 

 ВКП W1100 10(12) 500(HD) 1,100 7,5 10/12 500 380 355 

 ВКП W1520 10-500T 1,480 5,5 х 2 10 500 380 360 

 ВКП W2200 10-500(НD) 2,200 7,5 х 2 10 500 380 650 

 

 Более подробные технические характеристики по компресорам можно посмотреть на 

нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

. 

    

 

https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/539/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/539/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/539/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/541/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/541/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/541/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/542/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/542/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/542/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/543/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/543/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/543/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/544/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/544/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/544/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/545/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/545/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/545/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/546/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/546/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/546/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/547/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/547/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/547/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/548/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/548/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/548/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/549/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/549/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/549/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/550/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/550/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/550/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/551/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/551/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/551/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/552/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/552/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/552/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/553/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/553/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/553/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/554/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/554/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/554/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/555/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/555/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/101/555/
http://www.электродвигатель.com.ua/
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АППАРАТ СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ АСО-150 
 
     Для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных 
поверхностей от краски, окалины и коррозии, различного рода загрязнений, 
обезжиривания поверхностей, а так же при подготовке поверхностей для 
окраски при ремонтных работах.  Принцип работы аппаратов основан на 
эжекции (разрежении) и напорного типа (АСО-150). 

 
 

Технические характеристики 
Модель АСО-150 

Производительность по очистке поверхности, м2/ч 4…20 

Расход сжатого воздуха, м3/мин 2…5 

Рабочее давление, атм 3,5…7 

Объем камеры, л 150 

Расход абразива на 1 м2, кг 35…40 

Внутренний диаметр напорного рукава, мм 25 

Размер частиц абразивного материала, мм 0,1-1,8 

Длина напорного рукава, м ,не более 10 

Масса, кг 150 

Габаритные размеры, см 85х80х120 

 

* В качестве  абразивного материала используется:        

- (песок речной, строительный, кварцевый; шлак, стальная сечка, дробь стальная 

и чугунная и т.д.) 

* В комплект поставки входит: сопло d=10 мм карбид бора, напорный рукав 

ф 25 мм 10 м  

                                            Гарантия 12 месяцев.                                                 
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ШЛЕМ ОПЕРАТОРА АБРАЗИВНО-СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ 

«КИВЕР-1»ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, В 

ЗАКРЫТЫХ КАМЕРАХ (ПРИ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТАХ 

И ДРОБЕСТРУЙНЫХ РАБОТАХ) 
 

Описание шлема пескоструйщика «Кивер-1» 
Корпус шлема пескоструйщика выполнен из ударопрочного стеклопластика.  
Наружное защитное стекло представляет собой обычное стекло марки М3 

(толщиной 3 мм.), легко заменяется и недорогое в обслуживании.  
Внутреннее стекло выполнено из поликарбоната, что бы защитить глаза 

оператора, на случай повреждения наружного стекла.  
К шлему крепится защитная абразивностойкая пелерина, рукав для подачи 

воздуха в подшлемное пространство оператора, регулятор подачи воздуха с 
быстроразъёмом который крепится на ремне. 

                           Описание шлема дробеструйщика «Кивер-1»  
Корпус шлема дробеструйщика выполнен из ударопрочного стеклопластика 

и защищён полиуретановым покрытием (устойчивым к металлической дроби).  
Перед наружным стеклом установлена металлотканая сетка для защиты от 

металлической дроби.  
Наружное защитное стекло представляет собой обычное стекло марки М3 

(толщиной 3 мм.), легко заменяется и не дорогое в обслуживании.  
Внутреннее стекло выполнено из поликарбоната, что бы защитить глаза 

оператора, на случай повреждения наружного стекла.  
К шлему крепится защитная абразивностойкая пелерина, рукав для подачи 

воздуха в подшлемное пространство оператора, регулятор подачи воздуха с 
быстроразъёмом который крепится на ремне.  

Комплектация: 

-1шт. - корпус шлема с внутренней оснасткой и пелериной 

- воздухопроводный шланг -1шт. 

- регулятор подачи воздуха -1шт. 

- вкладыши противошумные -1шт. 

- поясной ремень -1шт. 

- комплект сменных стекол толщиной не менее 3 мм. -5шт. 

- размер смотрового окна, мм     100х170  
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

     Электродвигатели подразделяются на модели с исполнением на лапах 1081 и 

на модели с комбинированным исполнением - лапы + фланец 2081. Исполнение 

станины для электродвигателей с высотой вращения 56-80 мм – алюминиевое, 

для электродвигателей с высотой вращения 90 мм и выше – чугунное. 

На все модели трехфазных электродвигателей предоставляется гарантия 12 месяцев. 
Тип 

 

Р, n, КПД Cos In Кратности 
Масса, кг 

кВт об/ мин % φ А    (380В) In/  Iн Мm/   Mн Мп/Mн 

2Р=2, n=3000 об/мин 

АИР56А2 0,18 2700 65,7 0,77 0,55 5,3 2,2 2,2 4,7 

АИР56В2 0,25 2720 68,0 0,78 0,73 5,3 2,2 2,2 5,1 

АИР63А2 0,37 2730 69,7 0,81 1,00 5,7 2,2 2,2 5,5 

АИР63В2 0,55 2770 72,7 0,82 1,40 5,7 2,3 2,2 6,4 

АИР71А2 0,75 2820 74,0 0,83 1,90 6,1 2,3 2,2 8,5 

АИР71В2 1,1 2790 77,6 0,83 2,70 6,7 2,3 2,2 9,6 

АИР80МА2 1,5 2830 78,1 0,84 3,60 7,0 2,3 2,2 15,5 

АИР80МВ2 2,2 2840 80,6 0,85 5,00 7,0 2,3 2,2 19,5 

AИР90L2 3 2845 83,4 0,86 6,50 7,2 2,3 2,2 25,4 

AИP100S2 4 2870 83,7 0,88 8,40 7,5 2,3 2,2 33 

AИP100L2 5,5 2870 84,8 0,89 11,00 7,5 2,3 2,2 38 

АИР112М2 7,5 2880 85,4 0,88 15,20 7,2 2,4 2,2 49 

АИР132М2 11 2900 87,4 0,90 21,80 7,2 2,3 2,2 83 

AИP160S2 15 2925 88,4 0,88 30,00 7,1 2,4 2,2 120 

АИР160М2 18,5 2925 89,3 0,89 36,30 7,1 2,4 2,2 140 

AИP180S2 22 2940 89,8 0,90 42,70 7,2 2,5 2,0 170 

АИР180М2 30 2940 90,7 0,90 56,90 7,3 2,5 2,1 203 

АИР200М2 37 2940 91,2 0,89 71,00 7,1 2,4 2,1 247 

AИР200L2 45 2945 91,8 0,89 84,90 7,1 2,4 2,1 255 

АИР225М2 55 2960 92,0 0,90 103 7,1 2,4 2,1 325 

АИР250S2 75 2970 92,6 0,90 139 6,9 2,6 2,0 450 

АИР250М2 90 2970 92,5 0,90 167 6,4 2,5 2,0 530 

AИP280S2 110 2970 93,4 0,91 201 6,7 2,3 1,9 650 

АИР280М2 132 2975 93,5 0,91 240 6,4 2,4 1,9 700 

AИP315S2 160 2975 94,4 0,91 289 6,7 2,3 1,9 1170 

АИР315М2 200 2975 94,7 0,92 358 6,6 2,3 1,9 1460 

2Р=4, n=1500 об/мин 

АИР56А4 0,12 1325 56,5 0,66 0,50 4,6 2,2 2,1 4,5 

АИР56В4 0,18 1325 61,2 0,68 0.70 4,9 2,2 2,1 5,1 

АИР63А4 0,25 1325 64,5 0,73 0,82 5,1 2,2 2,1 5,6 

АИР63В4 0,37 1325 66,3 0,76 1,12 5,1 2,2 2,1 6,4 

АИР71А4 0,55 1350 70,0 0,73 1,75 5,4 2,3 2,2 8,2 

АИР71В4 0,75 1360 71,3 0,77 2,20 5,7 2,3 2,2 9,6 

АИР80МА4 1,1 1375 74,5 0,76 3,04 5,8 2,3 2,3 16 

АИР80МВ4 1,5 1390 77,5 0,78 3,95 6,2 2,3 2,3 20 

AИP90L4 2,2 1400 80,0 0,81 5,30 6,8 2,3 2,3 25 

AИP100S4 3 1420 81,4 0,82 7,20 7.0 2,3 2,3 34 

AИP100L4 4 1420 82,8 0,81 9,30 7,0 2,3 2,3 37 

АИР112М4 5,5 1430 84,1 0,82 12,30 6,6 2,3 2,3 55 

AИP132S4 7,5 1440 86,0 0,84 16,10 6,7 2,3 2,2 76 

АИР132М4 11 1450 87,1 0,84 23,10 6,8 2,3 2,2 88 

AИP160S4 15 1455 88,7 0,85 30,80 6,8 2,3 2,2 138 

AИP160М4 18,5 1455 89,8 0,86 37,80 6,8 2,3 2,2 142 

AИP180S4 22 1465 90,6 0,86 44,40 7,0 2,4 2,1 177 

АИР180М4 30 1465 91,2 0,86 59,60 6,8 2,3 2,1 190 

АИР200М4 37 1470 92,0 0,87 73,10 7,0 2,3 2,2 247 

АИР200L4 45 1465 92,0 0,87 88.4 6,8 2,4 2,2 260 

АИР225М4 55 1480 92.4 0,87 106 6,7 2,3 2,2 326 

АИР250S4 75 1475 92,9 0,86 146 6,9 2,3 2,2 477 

АИР250М4 90 1475 93,3 0,87 170 6,4 2,4 2,2 485 

АИР280S4 110 1480 93,8 0,88 207 6,6 2,2 2,1 731 

 
Более подробные технические характеристики по электродвигателям можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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       Трехфазные электродвигатели отличаются по своему напряжению. С 

габаритом до 112 мм включительно, электродвигатели имеют напряжение 

220В/380В с частотой тока 50 Гц, а с габаритом 132 мм и выше, электродвигатели 

имеют напряжение 380В/660В с частотой тока 50 Гц. Схема соединения обмоток 

«ТРЕУГОЛЬНИК-ЗВЕЗДА», «ЗВЕЗДА» Класс изоляции обмоток 

электродвигателя «F». Степень защиты IP 54. Климатическое исполнение У2 или 

У3. 

Тип 
Р, n, КПД Cos In Кратности 

Масса, кг 
кВт об/ мин % φ А      (380В) In/  Iн Мm/Mн Мп/Mн 

АИР280М4 132 1480 93,8 0,9 244 6,7 2,3 2,3 710 

АИР315S4 160 1480 94,8 0,9 297 6,8 2,4 2,3 1053 

АИР315М4 200 1480 95,0 0,9 369 6,4 2,4 2,2 1243 

2Р=6, n=1000 об/мин 

АИР63А6 0,18 860 55,5 0,6 0,80 4,1 2,0 1,9 6,4 

АИР63В6 0,25 860 58,3 0,7 1,10 4,0 2,0 1,9 7,2 

АИР71А6 0,37 895 62,8 0,7 1,33 4,7 2,0 1,9 8,8 

АИР71В6 0,55 895 65,7 0,7 1,90 4,7 2,0 1,9 9,8 

АИР80МА6 0,75 910 69,0 0,7 2,29 5,3 2,1 2,0 16,7 

АИР80МВ6 1,1 910 72,1 0,7 3,18 5,3 2,1 2,0 20 

AИP90L6 1,5 920 76,0 0,7 4,20 6.0 2,1 2,0 25 

AИP100L6 2,2 930 77,1 0,8 5,90 6,3 2,1 2,0 38 

АИР112МА6 3 935 80,1 0,8 7,90 5,7 2,2 2,1 46 

АИР112МВ6 4 935 80,7 0,8 10,30 5,7 2,1 2,1 50 

AИP132S6 5,5 955 82,8 0,8 13,40 6,3 2,1 2,1 75 

АИР132М6 7,5 960 84,1 0,8 17,20 6,2 2,2 2,1 145 

AИP160S6 11 965 86,8 0,8 24,60 6,3 2,2 2,0 141 

АИР160М6 15 965 88,2 0,8 33,00 6,5 2,2 2,0 155 

АИР180М6 18,5 970 88,9 0,8 39,00 6,6 2,1 2,1 200 

АИР200М6 22 975 89,7 0,8 45,20 6,3 2,2 2,1 233 

AИP200L6 30 975 89,8 0,8 61,80 6,5 2,2 2,1 250 

AИP225М6 37 980 91,3 0,9 73,50 6,6 2,1 2,1 360 

АИР250S6 45 980 92,0 0,9 90,10 6,7 2,2 2,1 465 

AИP250М6 55 985 92,4 0,8 110,00 6,8 2,3 2,2 520 

AИP280S6 75 985 93,0 0,9 150,00 6,6 2,1 2,0 800 

АИР280М6 90 985 92,9 0,9 177,00 6,6 2,2 2,2 800 

AИP315S6 110 985 94,2 0,9 207,00 6,3 2,2 2,0 1045 

АИР315М6 132 985 94,4 0,9 244,00 6,1 2,2 2,0 1103 

2Р=8, n=750 об/мин 

АИР71В8 0,25 655 54,5 0,60 1,17 3,7 1,9 1,8 9,1 

АИР80МА8 0,37 675 60,1 0,62 1,50 4,3 1,9 1,8 18,0 

АИР80МВ8 0,55 675 62,9 0,62 2,18 4,0 2,0 1,8 18,9 

AИP90LA8 0,75 685 72,4 0,70 2,33 4,0 2,0 1,9 30 

AИP90LB8 1,1 685 73,0 0,69 3,27 4,0 2,0 1,9 26 

AИP100L8 1,5 690 73,5 0,72 4,50 4,7 2,0 1,9 38 

АИР112МА8 2,2 700 75,6 0,71 6,40 4,9 2,1 2,0 46 

АИР112МВ8 3 700 76,9 0,71 8,60 5,0 2,1 2,0 53 

AИP132S8 4 715 81,9 0,78 10,80 5,6 2,1 2,1 82 

АИР132М8 5,5 715 80,9 0,74 14,70 5,6 2,1 2,1 90 

AИP160S8 7,5 720 85,2 0,74 19,20 5,8 2,1 2,0 148 

АИР160М8 11 720 86,4 0,76 27,30 5,8 2,1 2,0 155 

АИР180М8 15 725 87,6 0,78 34,50 6,2 2,0 2,0 210 

АИР200М8 18,5 730 89,0 0,78 41,60 6,2 2,1 1,9 250 

AИP200L8 22 730 89,6 0,78 49,40 6,2 2,1 2,0 260 

АИР225М8 30 735 90,6 0,78 65,30 6,5 2,1 2,0 360 

AИP250S8 37 735 90,5 0,77 82,10 6,2 2,3 2,1 465 

АИР250М8 45 735 91,5 0,77 99,10 6,2 2,3 2,1 520 

AИP280S8 55 735 92,0 0,80 121,00 6,0 2,0 1,9 725 

АИР280М8 75 740 92,0 0,81 154,00 5,8 2,1 1,9 800 

AИP315S8 90 740 93,8 0,82 178,00 6,2 2,3 2,0 1160 

АИР315М8 110 740 94,0 0,82 217,00 6,1 2,2 2,0 1175 
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Габаритные и установочные размеры электродвигателей 
На все модели трехфазных электродвигателей предоставляется гарантия 12 месяцев. 

Тип 

Габаритные размеры Установочные и присоединительные размеры 

l30 h31 d30 d24 b10 l10 d1 l1 b1 h d10 d20 d25 d22 n 

L HD AC P A B D E F H K M N S n 

АИР56A 216 165 120 140 90 71 11 23 4 56 5,8 115 95 10 4 

АИР56B 216 165 120 140 90 71 11 23 4 56 5,8 115 95 10 4 

АИР63A 250 180 140 160 100 80 14 30 5 63 5,8 130 110 10 4 

АИР63B 250 180 140 160 100 80 14 30 5 63 5,8 130 110 10 4 

АИР71A 295 205 155 200 112 90 19 40 6 71 7 165 130 12 4 

АИР71B 295 205 155 200 112 90 19 40 6 71 7 165 130 12 4 

АИР80MA 320 230 176 200 125 100 22 50 6 80 10 165 130 12 4 

АИР80MB 350 230 176 200 125 100 22 50 6 80 10 165 130 12 4 

АИР90LA 380 245 185 250 140 125 24 50 8 90 10 215 180 15 4 

АИР90LB 380 245 185 250 140 125 24 50 8 90 10 215 180 15 4 

АИР100S 390 275 215 250 160 112 28 60 8 100 12 215 180 15 4 

АИР100L 430 275 215 250 160 140 28 60 8 100 12 215 180 15 4 

АИР112MA 470 300 240 300 190 140 32 80 10 112 12 265 230 15 4 

АИР112MB 470 300 240 300 190 140 32 80 10 112 12 265 230 15 4 

АИР132S 520 355 283 350 216 140 38 80 10 132 12 300 250 19 4 

АИР132M 520 355 283 350 216 178 38 80 10 132 12 300 250 19 4 

АИР160S 
670 435 330 350 254 178 42 110 12 160 15 300 250 19 4 

670 435 330 350 254 178 48 110 14 160 15 300 250 19 4 

АИР160M 
715 435 330 350 254 210 42 110 12 160 15 300 250 19 4 

715 435 330 350 254 210 48 110 14 160 15 300 250 19 4 

АИР180S 
769 455 380 400 279 203 48 110 14 180 15 350 300 19 4 

769 455 380 400 279 203 55 110 16 180 15 350 300 19 4 

АИР180M 
769 455 380 400 279 241 48 110 14 180 15 350 300 19 4 

769 455 380 400 279 241 55 110 16 180 15 350 300 19 4 

АИР200M 
780 505 420 450 318 267 55 110 16 200 19 400 350 19 8 

810 505 420 450 318 267 60 140 18 200 19 400 350 19 8 

АИР200L 
780 505 420 450 318 305 55 110 16 200 19 400 350 19 8 

810 505 420 450 318 305 60 140 18 200 19 400 350 19 8 

АИР225M 
885 560 470 550 356 311 55 110 16 225 19 500 450 19 8 

885 560 470 550 356 311 65 140 18 225 19 500 450 19 8 

АИР250S 
981 635 510 550 406 311 65 140 18 250 24 500 450 19 8 

981 635 510 550 406 311 75 140 20 250 24 500 450 19 8 

АИР250M 
1031 615 510 550 406 349 65 140 18 250 24 500 450 19 8 

1031 615 510 550 406 349 75 140 20 250 24 500 450 19 8 

АИР280S 
1146 698 580 660 457 368 70 140 20 280 24 600 550 24 8 

1146 698 580 660 457 368 80 140 20 280 24 600 550 24 8 

АИР280M 
1197 680 580 660 457 419 70 140 20 280 24 600 550 24 8 

1197 680 580 660 457 419 80 170 22 280 24 600 550 24 8 

АИР315S 
1318 870 650 660 508 406 75 140 20 315 28 600 550 24 8 

1318 870 650 660 508 406 90 170 25 315 28 600 550 24 8 

АИР315M 
1325 870 650 660 508 457 75 140 20 315 28 600 550 24 8 

1325 870 650 660 508 457 90 170 25 315 28 600 550 24 8 
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МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  

       Молотки отбойные пневматические применяются при демонтажных, 

ремонтных, строительных работах. А также при добыче угля и других пород. Для 

разрушения твёрдых покрытий (монолит, взлётные полосы, мосты и пр.) 

применяют бетоноломы, которые по силе удара в несколько раз мощнее 
пневматических отбойных молотков. 

       ООО «Томский Завод Кузнецова»  производит следующие модели 

молотков - МОП-2, МОП-3, МОП-4, и бетоноломы БК-1, БК-2, БК-3. При выборе 

марки молотка отбойного пневматического необходимо руководствоваться 

прочностью материала, который подлежит разрушению. Разные модели молотков 

отбойных имеют разную мощность и соответственно разную энергию удара. 

Также инструмент отличается габаритными размерами и массой. 

Более подробные технические характеристики по электродвигателям можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

 

 

Наименование 

Энергия 

единичного 

удара, Дж 

Расход свободного 

воздуха, м3/мин Вес, кг  

Молоток отбойный пневматический МОП-2 (Россия) 39 1,35 7,4 

Молоток отбойный пневматический МОП-3 (Россия) 44 1,35 7,8 

Молоток отбойный пневматический МОП-4 (1руч) 

(Россия) 
55 1,35 8,5 

Молоток отбойный пневматический МОП-4 (2руч) 

(Россия) 
55 1,35 8,5 

Бетонолом пневматический БК-1 (Россия) 65 1,5 11,5 

Бетонолом пневматический БК-2 (Россия) 75 1,5 12,6 

Бетонолом пневматический БК-3 (Россия) 95 1,5 13,3 

Молоток отбойный МО-2Б 39 1,5 8,5 

Молоток отбойный МО-3Б 44 1,5 9,0 

Молоток отбойный МО-4Б (2руч) 55 1,5 9,6 

Бетонолом Б-1 65 1,5 13,3 

Бетонолом Б-2 80 1,5 14,4 

Бетонолом Б-3 100 1,5 14,9 

Молоток отбойный пневматический МО-2К 43 1,5 8,7 

http://www.электродвигатель.com.ua/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/231/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/231/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/231/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/230/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/230/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/230/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/229/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/229/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/229/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/229/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/228/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/228/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/228/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/228/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/396/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/396/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/396/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/397/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/397/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/397/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/234/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/234/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/234/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/232/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/232/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/232/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/205/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/205/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/205/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/233/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/233/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/233/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/235/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/235/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/235/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/236/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/236/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/236/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/237/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/237/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/237/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/52/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/18/52/
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МОЛОТКИ РУБИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

     Молотки рубильные пневматические – предназначены для рубки 

различного металла, очистки литья, чеканки и обрубки металлических 

поверхностей, для вырубки раковин в поковках, зачистки сварных швов, 

буртовки труб, демонтажа заклепочных соединений и других работ. Все модели 

рубильных молотков имеют сходное устройство и принцип действия и состоят из 

следующих узлов - пусковой рукоятки, воздухораспределительного механизма, 

ствола и самой ударной части – зубила. Основные отличия моделей 

пневматических рубильных молотков, заключаются в энергии и частоте удара, 
размерах, массе и форме хвостовика ударного инструмента. 

                                               Технические характеристики  

Наименование 
Энергия единичного 

удара, Дж 

Расход свободного 

воздуха, м3/мин 
Вес, кг 

Молоток рубильный пневматический   

ИП-4126 
14 1050 5,9 

Молоток рубильный пневматический    

МР-22 
22 2000 7,2 

Молоток рубильный пневматический   

МР-36 
36 2000 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

       Молоток рубильный марки ИП-4126 имеет сравнительно небольшую 

энергию удара 14 Дж. Данная модель инструмента может быть укомплектована 
зубилами с хвостовиками овальной формы длинной либо 250 мм или 450 мм. 

     Молоток рубильный марки МР-22 имеет большую энергию удара 22 Дж, он 

массивнее предыдущей модели и применяется для рубки более толстого металла. 

Данная модель инструмента может быть укомплектована зубилом с хвостовиком 

шестигранной формы, длинной 290 мм.  

     Молоток рубильный марки МР-36, на сегодняшний день, самый мощный 

рубильный молоток, имеет энергию удара 36 Дж, имеет большую массу и 

применяется для рубки прочного и мощного металла. Данная модель может быть 
укомплектована зубилом  с хвостовиком шестигранной формы, длинной 290 мм.  

 
Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/19/53/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/19/238/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/19/440/
http://www.электродвигатель.com.ua/
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           МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

    Молоток клепальный пневматический – предназначен для создания 

различных заклепочных соединений посредством клепки горячих заклепок 

диаметром от 4 мм и до 32 мм. и применяются при различных сборочных работах 

в машиностроительной, судостроительной, авиационной и других 

промышленностях. Модели малой мощности могут применяться повсеместно, в 

быту, где существует необходимость жестко закрепить между собой несколько  

материалов небольшой толщины.  Все модели имеют сходное устройство и 

принцип действия и состоят из следующих узлов - пусковой рукоятки, 
воздухораспределительного механизма, ствола и самой ударной части – обжимки. 

                                          Технические характеристики  

Наименование 
Энергия единичного 

удара, Дж 

Расход свободного 

воздуха, м3/мин 
Вес, кг 

Молоток клепальный КМП -14 2,5 0,30 1,3 

Молоток клепальный ИП-4009 22,5 2,04 7,2 

Молоток клепальный ИП -4010 35,3 2,04 8,2 

 

 

                                 

Молоток клепальный пневматический КМП-14 применяется не только в 

авиационной промышленности, но и повсеместно где необходимо жестко 

закрепить небольшие толщины материала. Его применяют при сборке 

водостоков, кованных изделий. Заменив стандартную обжимку, которая идет в 

комплекте с молотком на заготовку, вы сможете создать потайное соединение, 

полусферу исходя из диаметра заклепки. КМП-14  имеет энергию удара 2,5 Дж, 

максимальный диаметр заклепки 4 мм, при максимальной толщине 

склепываемого материала 10 мм. 

Молоток клепальный марки ИП-4009 имеет сравнительно небольшую энергию 

удара 22,5 Дж. Данная модель инструмента предназначена для клепки горячих 

заклепок диаметром от 19 мм до 22 мм. 

Молоток клепальный марки ИП-4010 имеет большую энергию удара 35,3 Дж и 

меньшую частоту, он массивнее предыдущей модели и применяется для клепки 

заклепок большего диаметра от 28 мм до 32 мм. 

 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ  

      Область применения пневмошлифмашин очень широка. В зависимости от 

расположения оси вращения шлифовального круга пневмошлифмашины  

разделяются на несколько видов – это радиальные (или 

прямые), угловые и торцевые. 

Наименование 

Диаметр 

шлифовального 

круга, мм 

Частота 

вращения 

шпинделя на 

холостом ходу, 

об/мин 

Посадочный 

размер 

шлифовального 

круга, мм 

Расход 

свободного 

воздуха, 

м3/мин 

Вес, кг 

Пневмошлифмашина 

цанговая МП-006 
25 30000 цанга 6 0,55 0,5 

Пневмошлифмашина 

цанговая МП-011 
50 15000 цанга 6, 8 0,75 1,1 

Пневмошлифмашина 

цанговая удлиненная 

ПШМ-40/360 

40 17500 цанга 6 0,216 1,0 

Пневмошлифмашина 

цанговая удлиненная 

ПШМ-40/580 

40 20000 цанга 6, 8 0,216 1,75 

Пневмошлифмашина 

ПШМ-60 
63 12650 20 0,87 2,1 

Пневмошлифмашина  

ИП-2020 
63 15180 20 1,64 2,0 

Пневмошлифмашина  

ИП-2009 
63 12100 20 0,88 1,8 

Пневмошлифмашина 

 ИП-2018 
100 7600 20 1,64 3,8 

Пневмошлифмашина  

ИП-2014 
150 5100 32 1,38 4,2 

Пневмошлифмашина 

ПШМ-125 
125 9500 22 1,0 2,0 

Пневмошлифмашина 

ПШМ-150 
150 8000 22 1,1 2,3 

Пневмошлифмашина  

ИП-2106 
180 7000...8500 22 1,5 3,25 

Пневмошлифмашина  

ИП-21230 
230 6400 22 1,5 3,10 

Пневмошлифмашина  

 ИП-2203 
125 4580 32 1,25 4,0 

 

 

https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/419/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/419/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/419/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/419/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/246/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/246/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/246/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/246/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/438/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/438/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/438/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/438/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/576/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/576/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/576/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/576/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/466/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/466/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/466/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/466/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/241/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/241/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/241/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/241/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/420/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/420/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/420/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/420/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/54/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/54/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/54/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/54/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/242/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/242/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/242/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/242/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/421/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/421/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/421/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/421/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/439/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/439/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/439/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/439/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/244/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/244/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/244/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/244/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/245/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/245/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/245/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/245/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/243/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/243/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/243/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/20/243/


28 
 

ПНЕВМОДРЕЛИ 

      Пневмодрели или машины сверлильные пневматические – применяется для 

сверления, разверстки и зенкерования отверстий разного диаметра, в различных 

деталях из самых разнообразных материалов - дерево, черные и цветные металлы, 

камень, пластмасса  

Наименование 

Максимальный 

диаметр сверла, 

мм не более 

Частота 

вращения 

шпинделя на 

холостом 

ходу, об/мин 

Расход свободного 

воздуха, м3/мин 
Вес, кг 

Дрель пневматическая ИП-1016 32 450 2,0 8,2 

Дрель пневматическая СМ-21-10-270 10 270 0,8 1,35 

Дрель пневматическая  

СМ-21-10-2300 
10 2300 0,8 1,2 

Дрель пневматическая  

СМ-21-6-12000 
6 12000 0,8 1,0 

Дрель пневматическая  

УСМ-12-6-3000 
6 3000 0,6 1,0 

Дрель пневматическая  

СМУ-21-6-500 
6 500 0,6 1,55 

 

Пневмодрель марки ИП-1016 является дрелью прямого или радиального типа. 

Для крепления сверла эта модель оснащена конусом Морзе 3. Машина 

сверлильная пневматическая ИП-1016 имеет довольно внушительные габариты и 

массу и применяется для сверления отверстий большого диаметра 

 Модели пневмодрелей СМ-21-10-270, СМ-21-10-2300 и СМ-21-6-

12000 являются моделями ручного, пистолетного типа и имеют небольшие 

компактные размеры. Применяются для сверления отверстий небольшого 
диаметра в материалах различной прочности.  

Пневмодрель ручная угловая марки УСМ-12-6-3000 является дрелью углового 

типа. Это когда ось вращения сверла находится под углом 90 градусов к оси 

вращения пневмодвигателя дрели. Пневмодрель оснащена конической парой с 

внутренним конусом.  

Модель пневмодрели СМУ-12-6-500 оснащена зубчато-венцовым патроном со 

шпинделем под конус Морзе В10. Имеет небольшие компактные размеры и 

малый вес. Применяется для сверления отверстий небольшого диаметра.  

 

https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/367/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/367/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/367/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/370/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/370/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/370/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/371/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/371/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/371/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/372/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/372/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/372/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/577/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/577/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/577/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/578/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/578/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/90/578/
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ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 
      Гайковерты ручные пневматические - это устройство, работающее при 

помощи сжатого воздуха, предназначенное для сборки и разборки резьбовых 
соединений при монтажных и демонтажных работах 

Наименование 

Диапазон 

резьб, 

мм 

Ном. 

момент 

затяжки, 

H.м 

Макс. 

момент 

затяжки, 

H.м 

Диапазон 

регулируемых 

моментов, 

H.м 

Расход 

свободного 

воздуха, 

м3/мин 

Масса, кг 

Гайковерт пневматический 

ИП-3125МС 
8-18 500 500 

100-200-300-

400-500 
1,0 2,3 

Гайковерт пневматический 

К-4100К 
10-24 640 800 160-640 1,05 4,4 

Гайковерт пневматический 

ИП-3128 
20-42 1600 2000 800-1250-1600 1,1 8,6 

Гайковерт пневматический 

ИП-3115 
22-60 3150 4000 1575-2460-3150 1,4 13,0 

 

 

Пневмогайковерт ИП-3125МС применяется для затяжки резьбовых соединений 

сравнительно небольшого диаметра и имеет номинальный момент затяжки до 500 

Н.м. 

Пневмогайковерт К-4100К стоит особняком в ряду предлагаемых 

пневматических гайковертов, поскольку поставляется в пластиковом 

противоударном кейсе, полностью укомплектованном всем необходимым 

инструментом. В комплект поставки входят 8 ударных головок размерами 26 мм, 

27 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 35 мм, 36 мм и 38 мм. Удлинитель длиной 100 мм под 
квадрат 19 мм, масленка и два шестигранных ключа 

Пневмогайковерт ИП-3128 рассчитан для закручивания болтов и гаек среднего 

и большого размеров. Номинальный момент затяжки – 1600 Н.м. 

Пневмогайковерт ИП-3115 имеет самый большой момент затяжки – 3150 Н.м. и 
рассчитан на рабату с болтами и гайками больших размеров. 

          На всех моделях пневматических гайковертов, для изменения силы затяжки, 

установлены регуляторы мощности, а для изменения направления вращения 
реверсивные переключатели.  

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/424/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/424/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/467/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/467/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/56/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/56/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/240/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/22/240/
http://www.электродвигатель.com.ua/
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ПНЕВМОТРАМБОВКИ 

      Трамбовки пневматические - применяется в литейном производстве при 

послойном уплотнении формовочных смесей, в строительстве и ремонте дорог 

при уплотнении грунта в местах, где в условиях ограниченного пространства нет 

возможности применить стандартные трамбующие машины – виброплиты, 
виброноги и т.д. (Траншеи, канавы, уплотнение грунта вокруг столбов и др.). 

    Все модели пневмотрамбовок имеют сходное устройство и принцип действия и 

состоят из следующих узлов - пусковой рукоятки, ствола поршня и 

воздухопровода. Основные отличия моделей пневматических виброзащищенных 

трамбовок заключается в энергии удара, частоте удара, расходе сжатого воздуха, 
диаметре трамбующего башмака, габаритных размерах и массе.  

Наименование Энергия единичного удара, Дж Расход свободного воздуха, м3/мин Масса, кг 

Пневмотрамбовка ПТ-4 2,5 0,60 3,0 

Пневмотрамбовка ПТ-6 4,0 0,78 6,0 

Пневмотрамбовка ПТ-9 20,0 0,90 9,0 

Пневмотрамбовка ПТ-4503 25,0 1,1 10,5 

 

Пневмотрамбовки марки ПТ-4 и ПТ-6 являются трамбовками верстачного типа 

и соответственно имеют минимальные размеры и небольшой диаметр 

трамбующего башмака. 

Модели трамбовок ПТ-9 и ПТ-4503 являются моделями напольного типа и 

имеют более крупные габариты. Диаметр трамбующего башмака у этих моделей 

тоже имеет больший размер. 

    Принцип действия данных видов пневмотрамбовок во многом аналогичен, но 

главное отличие между ними заключается в размере обрабатываемых деталей. 

Так, верстачные пневматические трамбовки используются для уплотнения форм 

при литье небольших деталей. А пневматические трамбовки напольного типа 

используются для уплотнения смеси на основе песка для литья больших 

заготовок. Также модели трамбовок напольного типа могут использоваться при 

строительных работах. 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/425/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/425/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/425/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/247/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/247/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/247/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/248/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/248/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/248/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/55/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/55/
https://электродвигатель.com.ua/products/pnevmo_products/21/55/
http://www.электродвигатель.com.ua/
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     ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА КТПОБ-80  
    Трансформатор прогрева бетона КТПТО-80 с естественным масляным 

охлаждением предназначен для электропрогрева бетона и грунта при 

среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5ºС. Трансформатор 

предназначен для работы в умеренных климатических условиях, в стационарных 

наружных или внутренних установках при температуре окружающего воздуха от 

-45*С до +40*С на высоте до 1000 м над уровнем моря, при относительной 
влажности воздуха не более 80%. 

                       Технические характеристики 

 Мощность 80 кВт 

Охлаждение маслянное 

Напряжение на стороне ВН 380В 

Ступени напряжения на ХХ на стороне НН 49В, 60В, 70В, 85В, 103В, 121В 

Ток на стороне ВН 69,3А; 81,6А; 95,8А 

Ток на стороне НН при напряжении 382В (85, 103, 121В,А) 

Ток на стороне НН при напряжении 660В (49, 60, 70 В,А) 

Габариты 1500х1200х1500 

Масса 630 кг 

                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Трансформатор прогрева бетона КТПТО-80 выпускается производителем в 

трехобмоточном трехфазным исполнении напряжением 380В с масляным 

охлаждением. Трансформатор прогрева бетона серии КТПТО-80, оснащен 

пультом управления, амперметрами, вольтметрами и переключателями ПБВ. На 

низкой стороне напряжения трансформатора предусмотрена возможность при 

помощи переключателей изменять силу тока, тем самым изменяя температуру 

нагрева провода. Данная модель трансформаторной станции прогрева бетона 

имеет довольно высокую мощность - 80 кВт и рассчитана на обогрев 25-30 м3 

бетона за один цикл. 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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РЕСИВЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ 

 

Наименование 

Номинальная 

вместимость, 

л 

Раб. 

давл., 

Атм 

Способ 

установки 

Внутренний диаметр, 

мм 

РВ 2000.1200 2000 10 Вертик  

РВ 1500.1000 1500 10 Вертик  

РВ 1250.1000 1250 10 Вертик  

Р 900.800 900 10 Горизонт/ Вертик 800 + 2,3 

Р 750.800 750 10 Горизонт/ Вертик 800 + 2,0 

Р 500.600 500 10 Горизонт/ Вертик 600 + 1,75 

Р 330.600 330 10 Горизонт/ Вертик 600 + 1,75 

Р 300.600 300 10 Горизонт/ Вертик 600 + 1,75 

Р 270.500 270 10 Горизонт/ Вертик 500 + 1,75 

Р 200.500 200 10 Горизонт/ Вертик 500 + 1,75 

Р 180.370 180 10 Горизонт/ Вертик 370 + 1,4 

Р 150.370 150 10 Горизонт/ Вертик 370 + 1,4 

Р 125.370 125 10 Горизонт/ Вертик 370 + 1,4 

Р 100.370 100 10 Горизонт/ Вертик 370 + 1,4 

Р 65.294 65 10 Горизонт/ Вертик 294 + 1,3 

Р 50.294 50 10 Горизонт/ Вертик 294 + 1,3 

Р 35.294 35 10 Горизонт/ Вертик 294 + 1,3  

Ресивер применяется в системе пневматического 

управления различного оборудования и служит для 

сглаживания пульсаций сжатого воздуха в системе, 

обеспечения оптимального режима работы 

компрессора, частичного удаления влаги и масла из 

сжатого воздуха, создание его запаса. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ресивер состоит из сварной обечайки - 1, двух днищ - 2, уголок - 3, и опор - 4. В 

днище имеются штуцера - 5, - 6 с резьбой для подачи воздуха в магистральный 

трубопровод. На обечайке расположены штуцера: под клапан обратный - 7, под 

клапан   предохранительный – 8, под кран слива конденсата - 9, под манометр — 
10.                                                             

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 

    Тепловентиляторы или тепловые пушки "Термия" предназначены для 

обогрева различных помещений.  Все модели тепловентиляторов  работают от 

питающей электросети переменного тока  однофазным напряжением 220В  или 

трехфазным напряжением 380В.    

                                Технические характеристики  

Наименование 
Мощность,      

кВт 

Производит. 

м³/ч 

Увеличение 

температуры 

Габ.      

размеры,мм 

Масса, 

кг 

Тепловентиляторы  220В (однофазные)                                                                                                                              

АО ЭВО 2,0/0,2 2,0 / 1,0 200 17 371х272х245 5,3 

АО ЭВО 3,0/0,3 3,0 / 1,5 300 20 371х272х245 6 

Тепловые пушки 380В (трехфазные) 

АО ЭВО 6,0/0,4 ТП 6,0 / 3,0 400 36 532х290х410 9,9 

АО ЭВО 9,0/0,8 ТП 9,0 / 4,5 800 44 534х312х435 11 

АО ЭВО 12,0/0,8 ТП 12,0 / 6,0 800 51 523х375х546 15,5 

АО ЭВО 15,0/1,0 ТП 15,0 / 7,5 1000 58 592х375х546 17 

АО ЭВО 18,0/1,1 ТП 18,0 / 9,0 1100 64 690х375х560 20 

АО ЭВО 24,0/1,3 ТП 24,0 / 12,0 1100 73 785х375х570 23 

Луч-3 15,0 / 7,5 1100   1080х410х510 25 

 

    Тепловые пушки -  это обогревающие устройства круглой формы, 

подключающиеся к трехфазному напряжению 380В.  

    Тепловентиляторы   -   это однофазные обогревающие устройства квадратной 
формы, подключающиеся к однофазному напряжению 220В.   

Таблица подбора тепловой 

пушки в зависимости от 

кубатуры помещения. 

 

 Прочный металлический корпус с высококачественным полимерным 

покрытием. 

 Нагревательные элементы, выполненные из нержавеющей стали 

обеспечивают высокую коррозионную стойкость; 
 Две ступени регулирования мощности; 

 Встроенный термостат, который позволяет поддерживать температуру 

воздуха в помещении от +5°С  до +40°С . 

 Возможность работы в режиме вентилятора. 

 

Объем помещения  Мощность. кВт 

30-50м3 3 

100-140м3 6 

200-240м3 12 

350-480м3 24 

600-760м3 36 

800-1100м3 48 

1150-1300м3 54 
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ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ 

        Трос сантехнический или трос канализационный представляет собой 

качественный стальной трос, изготовленный из пружинной стали 70. В отличие 

от обычного стального троса, трос сантехнический не является полым внутри, а 

имеет довольно сложную конструкцию. Что в свою очередь позволяет увеличить 
его прочность и пробивную способность. 

 

       Трос сантехнический имеет следующую конструкцию: сердечник или 

сердцевина троса, свитый из двух или трех проволок. Вокруг сердечника, 

витками, послойно, навивается проволока определенного диаметра. Первый слой 

вправо по оси, второй слой влево по оси, каждый последующий слой 

накручивается в противоположную сторону от предыдущего, и так далее до 

достижения нужного диаметра троса. 

       Нужно отметить, что трос 8 мм навивается из закаленной проволоки 

диаметром 1,0 мм; 10 мм и 12 мм навивается из проволоки диаметром 1,4 мм; 

трос диаметром 14 мм навивается из проволоки диаметром 1,9 мм и трос 

диаметром 16 мм навивается из проволоки диаметром 2,1 мм. С увеличением 

диаметра троса сантехнического, увеличивается и диаметр проволоки, из 
которого он производится.  

 

Возможность применять большой крутящий момент, долговечность, 

соотношение упругости и гибкости. 

Другие модели оборудовани и более подробные технические характеристики можно 

посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

Наименование Диаметр, мм 

Трос сантехнический диаметр 8 мм 8 

Трос сантехнический диаметр 10 мм 10 

Трос сантехнический диаметр 12 мм 12 

Трос сантехнический диаметр 14 мм 14 

Трос сантехнический диаметр 16 мм 16 

Рукоятка к тросу сантехническому подходит ко всем диаметрам 

http://www.электродвигатель.com.ua/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/664/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/664/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/403/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/403/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/402/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/402/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/404/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/404/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/405/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/405/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/406/
https://электродвигатель.com.ua/products/tros_products/99/406/
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, РАСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ,КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 
 

1.Запасные части и спецодежда к аппаратам струйной очистки 
Наименование Технические характеристики Аппарат струйной очистки 

Сопло ф6мм/ф8мм/ ф10мм 
Термообработанная сталь Ст45 

(ресурс 100ч) 
АСО-150;АСО-40Э 

Сопло ф6мм/ф8мм/ ф10мм 
Карбид бора 

(ресурс 800ч-1000ч) 
АСО-150;АСО-40Э 

Пистолет пескоструйный Для аппаратов серии АСО АСО-40Э (эжекционный) 

Пистолет пескоструйный Для аппаратов серии АСО АСО-150 (напорный) 

Шлем пескоструйщика Кивер-1 
ГОСТ 12.4.128-83 

ТУ У18.2-25634020-009-2003 

Дозатор абразива Для аппарата серии АСО-150 АСО-150 

Фильтр 

масловлагоотделительный 

10атм; 2,3м3/мин; 

Очистка влаги-99,99%; 2,7кг 
АСО-40Э 

Костюм пескоструйщика Костюм брезентовый со спилком ГОСТ 12.4.045-87 

Перчатки пескоструйщика Спилковые с крагами ГОСТ 12.4.045-87 

Рукав абразивный с 

текстильным каркасом 

ф16мм 

Ш – 16х29-10 (бухта 20м) 
ГОСТ 18698-79 

от -35 С до +50 С 

Рукав абразивный с 

текстильным каркасом ф25мм 
Ш – 25х39-10 (бухта 20м) 

ГОСТ 18698-79 

от -35 С до +50 С 

Рукав абразивный с 

текстильным каркасом ф32мм 
Ш – 32х47-10 (бухта 20м) 

ГОСТ 18698-79 

от -35 С до +50 С 

                             

 

 

 

 

Другие запачасти, оборудовани и более подробные технические характеристики 

можно посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

 

 

 

http://www.электродвигатель.com.ua/
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                   2. Запасные части к глубинным вибраторам  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Другие запачасти, оборудовани и более подробные технические характеристики 

можно посмотреть на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

Наименование Габариты, мм 
Масса, 

кг 

Вибропривод к глубинному вибратору ИВ-116А (42В/1,4 кВт); 

 ИВ-117А (42В/1,4кВт); ИВ-113 (42В/1,4кВт); ИВ-75 (42В/1,4кВт) 
350х180х270 12,5 

Вибропривод к глубинному вибратору ИВ-116А-1,6 (42В/1,6кВт) 370х180х270 15,5 

Вибропривод к глубинному вибратору ЭПК-1300 (220В/1,3кВт) 350х180х270 15,0 

Вибронаконечник 28 мм 415х28х28 1,4 

Вибронаконечник 38 мм 415х38х38 2,7 

Вибронаконечник 51 мм 410х51х51 4,5 

Вибронаконечник 76 мм 430х76х76 8,5 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260 3м (булава 51;76) 2995х48х48 8,4 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260 4м (булава 51;76) 3995х48х48 10,9 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260 4,5м (булава 51;76) 4495х48х48 11,9 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260 6м (булава 51;76) 5995х48х48 15,8 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260.02 3м (булава 28;38) 2995х40х40 8,3 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260.02 4,5м (булава 28;38) 4495х40х40 11,8 

Вал гибкий к глубинному вибратору ЭВ-260.02 6м (булава 28;38) 5995х45х45 14,8 

Вал гибкий к глубинному вибратору ИВ-75.03 3м (булава 28;38) 2995х40х40 5,0 

Вал гибкий к глубинному вибратору ИВ-75.03 4,5м (булава 28;38) 4495х40х40 7,15 

Вал гибкий к глубинному вибратору ИВ-75.03 6м (булава 28;38) 5995х40х40 9,3 

Муфта для вибронаконечника 38 мм 34х28х28 0,1 

Муфта для вибронаконечника 51 мм 50х37,5х37,5 0,15 

Муфта для вибронаконечника 76 мм 59х52х52 0,2 

http://www.электродвигатель.com.ua/
https://электродвигатель.com.ua/products/montaj_products/81/455/
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     3. Запасные части к молоткам отбойным и бетоноломам 

Наименование Габариты, мм 
Масса, 

кг 

Пика к молотку отбойному L=315 мм (сталь 45) 315 х 36 х 36 1,1 

Пика к молотку отбойному L=315 мм (сталь 50) 315 х 36 х 36 1.1 

Пика к молотку отбойному L=500 мм (сталь 50) 500 х 36 х 36 1.3 

Зубило к молотку отбойному пневматическому 315 х 36 х 36 1,26 

Лопатка к молотку отбойному (сталь 45) 315 х 36 х 36 1,22 

Лопатка к молотку отбойному (сталь 50) 315 х 36 х 36 1.22 

Вентиль к молотку отбойному пневматическому 32 х 15 х 15 0,045 

Заглушка к молотку отбойному пневматическому 33 х 33 х12 0,045 

Клапан пятаковый к молотку отбойному 2 х 25 х 25 0,005 

Втулка резиновая под пику к молотку отбойному 40 х 40 х 22 0,02 

Ниппель к молотку отбойному пневматическому 70 х 21 х 21 0,06 

Гайка накидная к молотку отбойному 55 х 33 х 25 0,085 

Пружина концевая к молотку отбойному 87 х 56 х 75 0,05 

Пружина тарельчатая к молотку отбойному 3 х 45 х45 0,02 

Ручка одинарная к молотку отбойному 142 х 87 х 172 1,025 

Ручка двойная к молотку отбойному 268 х 82 х 185 1,2 

Ствол к молотку отбойному пневматическому МОП2, МОП3, МОП4 337 х 58 х 58 3,6 

Ствол к бетоновому БК-1, БК-2, БК-3 340 х 60 х 60 4,0 

Ударник к молотку отбойному пневматическому МО-2 84 х 32 х 32 0,42 

Ударник к молотку отбойному пневматическому МО-3 90 х 32 х 32 0,46 

Ударник к молотку отбойному пневматическому МО-4 100 х 32 х 32 0,52 

Штифт воздухораспределительного механизма к молотку отбойному 22 х 4 х 4 0,005 

Шайба футорки к молотку отбойному 50 х 50 х 1,5 0,04 

Футорка к молотку отбойному пневматическому 65 х 30 х 30 0,15 

Промзвено к молотку отбойному марки МОП 117 х 79 х 79 1,56 

Промзвено к молотку отбойному марки МО 111 х 72 х 72 1,4 

Глушитель к молотку отбойному марки МОП 140 х 93 х 93 0,33 

Глушитель к молотку отбойному марки МО 145 х 95 х 95 0,42 

Кожух к молотку отбойному марки МО 134 х 90 х 90 0,25 

Кольцо стопорное на глушитель к молотку отбойному 92 х 92 х 30 0,07 

Кольцо стопорное на фиксатор звена к молотку отбойному марки 

МОП 
70 х 70 х 13 0,03 

https://электродвигатель.com.ua/products/montaj_products/80/465/
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Кольцо стопорное на фиксатор звена к молотку отбойному марки МО 70 х 70 х 60 0,15 

Ствол к молотку отбойному пневматическому МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б 337 х 58 х 58 3,6 

Коробка клапанная к молотку отбойному марки МОП 53 х 53 х 8 0,075 

Крышка клапанной коробки к молотку отбойному марки МОП 53 х 53 х 8 0,100 

Седло клапанной коробки к молотку отбойному марки МОП 53 х 53 х 7 0,090 

Коробка клапанная к молотку отбойному марки МО 52 х 52 х 17 0,220 

Крышка клапанной коробки к молотку отбойному марки МО 52 х 52 х 6 0,090 

Пружина под ручку к молотку отбойному пневматическому 38 х 38 х 40 0,030 

Рукав напорный (вода-воздух) внутренним диаметром 16 мм 
бухта 20м или 40м; 

наружный Ø 22 
0,400 

Рукав напорный (вода-воздух) внутренним диаметром 18 мм 
бухта 20м или 40м; 

наружный Ø 24 
0,450 

Клапан пятаковый к Бетонолому марки Б-1, Б-2, Б-3 29 х 29 х 2 0,020 

Коробка клапанная к Бетонолому марки Б-1, Б-2, Б-3 62 х 62 х 21 0,370 

Крышка клапанной коробки к Бетонолому марки Б-1, Б-2, Б-3 62 х 62 х 7 0,150 

Ударник к Бетонолому Б-1 126 х 38 х 38 0,900 

Ударник к Бетонолому Б-2 142 х 38 х 38 1,050 

Ударник к Бетонолому Б-3 155 х 38 х 38 1,200 

Ствол к бетонолому Б-1, Б-2, Б-3 400 х 65 х 65 4,50 

Промзвено к бетонолому марки Б-1, Б-2, Б-3 110 х 75 х 75 2,100 

Ударник к молотку отбойному МО-2К 125 х 35 х 35 0,910 

Клапан к молотку отбойному МО-2К 33 х 40 х 40 0,095 

Крышка клапана к молотку отбойному МО-2К 4 х 4 х 60 0,090 

Штифт к молотку отбойному МО-2К 21 х 8 х 8 0,007 

Коробка клапанная к молотку отбойному МО-2К 38 х 60 х 60 0,420 

Пружина концевая к молотку отбойному МО-2К 95 х 80 х 65 0,560 

Кольцо стопорное к молотку отбойному МО-2К 67 х 75 х75 0,135 

Рукоятка к молотку отбойному МО-2К 140 х 86 х 185 0,800 

Звено промежуточное к молотку отбойному МО-2К 160 х 70 х70 1,500 

Пружина под ручку к молотку отбойному МО-2К 76 х 15 х 15 0,020 

Ствол к молотку отбойному МО-2К 315 х 63 х 63 4,200 

 

 

Другие запчасти  и более подробные технические характеристики можно посмотреть 

на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
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ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА ПНСВ -1.2 

    Нагревательные провода ПНСВ со стальной жилой предназначены для 

обогрева при фиксированном монтаже объектов нефтяной и газовой 

промышленности, монолитного бетона и железобетона, а также для напольных 

нагревателей при напряжении до 380 В переменного тока номинальной частотой 
50 Гц или постоянного тока до 1000 В. 

                                             Стандарт: ТУ 16.К71-013-88 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Элементы конструкции ПНСВ: 

Жила - стальная, однопроволочная, токопроводящая круглой формы. 

Изоляция - ПВХ пластикат или полиэтилен 

Число токопроводящих жил – одна. 

Диаметр номинальный наружный – 2,80 мм. 

Расчетная масса – 19,0 кг/км. 

Отличительные особенности: Для обогрева монолитного бетона и железобетона, 

а также для напольных нагревателей. Используется для ускорения прогрева 
бетона монолитных конструкций в зимнее время. 

Наиболее применяемый в монолитном строительстве провод прогревочный 

марки ПНСВ. 

 

Другие запчасти  и более подробные технические характеристики можно посмотреть 

на нашем сайте:  www.электродвигатель.com.ua 
 

Наименование 
Диаметр наружный с 

изоляцией, мм 

Диаметр токопроводящей 

жилы, мм 
Масса 

Провод прогрева бетона 

ПНСВ-1,2 
2,8 1,2 19 кг - 1 км 
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