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Наименование ЭВ-320 ЭВ-320Е ИВ-99Б ИВ-99Е ИВ-98Б ИВ-98Е ИВ-107А 5
Мощность эл.двиг. номин/потребл., кВт 0,12/0,2 0,12/0,2 0,25/0,5 0,25/0,5 0,55/0,9 0,55/0,9 1,1/1,5 6
Статический момент, кг*см, 0,5-1,0 0,5-1,0 2,55-5,1 2,55-5,1 5,7-11,4 5,7-11,4 10,0-20,0 7
Вынуждающая сила, кН 0,44-0,88 0,44-0,88 2,5-5,0 2,5-5,0 5,6-11,3 5,6-11,3 9,9-19,7 7
Напряжение, В 380 220; 1ф 42; 380 220; 1ф 42; 380 220; 1ф 42; 380 8
Частоты вращения, об/мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 8

8
9

Присоединительные размеры, мм 63х80 63х80 100х145 100х145 130х190 130х190 130х240 9
Диаметр отверстий крепежных болтов, мм 5,8 5,8 13 13 17 17 22 10
Масса, кг, не более 4 5,5 12 14,5 20 22,5 40 10

Наименование ИВ-05-50 ИВ-11-50 ИВ-104Б ИВ-106 ИВ-105 ИВ-111А ИВ-104Б6 11-12
Мощность эл.двиг. номин/портребл., кВт 0,25/0,5 0,75/0,97 0,37/0,53 0,75/1,07 1,1/1,57 0,55/0,79 0,37/0,53 13
Статический момент, кг*см, 2,5/5,1 5,7-11,4 12,5-25,0 25,0-50,0 38,0-100 0,95-1,9 25,0-50,0 14
Вынуждающая сила, кН 2,5/5,0 5,6-11,3 3,1-6,2 6,1-12,25 9,4-24,2 3,73-7,5 2,7-5,5 14
Напряжение, В 42; 380 42; 380 42; 380 380 380 42; 200Гц 380 15-16
Частоты вращения, об/мин 3000 3000 1500 1500 1500 6000 1000 17

18
19

Присоединительные размеры, мм 100х145 130х190 130х190 130х240 260х285 100х145 130х190 20
Диаметр отверстий крепежных болтов, мм 13 17 17 22 27 13 17 20
Масса, кг, не более 15 29 25 50 86 11,5 33 21

22
Полная, более расширенная номенклатура вибраторов и характеристики к ним, может быть предо-
ставлена по требованию заказчика. Имеются различные модификации вибраторов (повышенной
надежности, взрывозащищенные и т.д.) подбирающиеся в зависимости от условий их применения.

     Вся продукция нашего предприятия сертифицирована и имеет со 

нагрузки ручных и переносных электрических машин,
вибраторов и других потребителей электрической энергии
напряжением 380В-10А -50Гц (ИЭ9901А-I) и 42В-25А-50Гц;
200Гц (ИЭ9902А-II). Для их присоединения рекомендуется
применять кабель с номинальным сечением жил 2,5 кв.мм.
для ИЭ9901А-I и 4кв.мм.-для ИЭ-9902А-II.

      ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Вибраторы общего назначения электромеханические ЭВ-320, ИВ-98Б, ИВ-99Б, ИВ-104Б, ИВ-106,

предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов,
ИВ-104Б-6, ИВ-107А, ИВ-101Б, ИВ-105, ИВ-05-50, ИВ-11-50, ИВ-99Е, ЭВ-320Е, ИВ-98Е, ИВ-111А и др.

транспортированию, выгрузке сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и др.
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     Нашим Предприятием осуществляется бесплатная доставка по
г. Киеву, а также доставка в любую точку Украины, посредством
транспортных организаций Евроэкспресс, Деливери, САТ, Интайм,
Ночной экспресс, Автолюкс, Новая почта и др.

со склада в г. Киеве.

ответствующую техническую документацию. На все оборудование
предоставляется гарантия (от 6 до 36 месяцев) в зависимости от
срока гарантии предоставляемой производителем.

МАШИНЫ РУЧНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
     Частное Предприятие "ТД "Пневмо-комплект" предлагает Вам 
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Наименование ЭПК-1300 ИВ-75 ИВ-113 ИВ-117А ИВ-116А ИВ-116А-1,6
Диаметр вибронаконечника, мм 51 28 38 51 76 76
Длина вибронаконечника, мм 410 410 410 410 430 430
Синхронная частота колебаний, Гц 285 330 330 285 210 210
Статический момент, кг*см 0,12 0,0186 0,047 0,12 0,348 0,348
Вынуждающая сила, кН 3,85 0,784 2,0 3,85 6,0 6,0

   Установки просты и неприхотливы в эксплуатации Частота вращения ротора, об/мин 3000 2850 2850 2850 2800 2800
Мощность электродвигателя, кВт 1,3 0,75 0,75 0,75 1,0 1,6

СО-7Б СО-243 Напряжение, В 220; 1фаза 42; 3ф 42; 3ф 42; 3ф 42; 3ф 42; 3ф
Сила тока, А 6,5 20 20 20 24 24
Частота тока, Гц 50 50 50 50 50 50

Длина гибкого вала, м 3 3 3 3 3 3
Объем ресивера, л 22 50; 100 Масса рабочего комплекта, кг 30 21,8 28,6 30,5 35 38,5

Масса, кг, не более 135 132; 181
    Характеристика электрооборудования

длительное время.

Мощность двигателя
Напряжение                                                                                  
Частота вращ двигателя
Пускатель:
Номинальный ток пускателя
Напряжение пускателя                                                            

УХЛ (медный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСЗИ-1,6 ТСЗИ-2,5 ТСЗИ-4,0
Номинальная мощность, кВт 1,6 2,5 4,0
Напряжение питающей сети, В 380 380 380
Частота, Гц 50 50 50
Число фаз 3 3 3
Uk,% 3 3 3
Ixx,% 18 18 18
Вторичное напряжение, В 42 42 42
Схема соединения обмоток Y/Д-11 Y/Д-11 Y/Д-11

РЕСТАВРАЦИЯ КОЛЕНВАЛА, ГИЛЬЗОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, РЕСТАВРАЦИЯ ШАТУНОВ И ДР.

ЧНЫЙ, МАНОМЕТР 10-16 (МПа), КОЛЕСО К КОМПРЕССОРУ В СБОРЕ.

ТАКЖЕ СОТРУДНИКАМИ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ
МАРКИ СО-7Б И СО-243 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

На все трансформаторы марки ТСЗИ предоставляется гарантия- 2 года.

Также, по требованию заказчика, может быть 
произведена доукомплектация глубинных вибраторов
штепсельными соединениями марки ИЭ9902A-II 
(42в; 25А) для их присоединения и отсоединения

Вибраторы глубинные подключаются к трехфазной
питающей сети напряжением 380в, через понижающий
трансформатор марки ТСЗИ-1,6; ТСЗИ-2,5; ТСЗИ-4,0 

На все вибраторы действует гарантийный срок.

    до 21кВт и напряжением на
    220В, 127В, 42-36В, 12В и т.д., 
    в зависимости от условий их
   применения.

    могут быть изготовлены
    трансформаторы мощностью

ПОНИЖАЮЩИЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТСЗИ
   Вибраторы площадочные,  глубинные с номинальным напряжением 42В подключаются к 
электросети через понижающий трехфазный трансформатор типа ТСЗИ-1,6, ТСЗИ-2,5, ТСЗИ-

   По требованию заказчика

4,0 380/220/42В на I68 напряжение до 380В частотой 50Гц.

Глубинные вибраторы могут быть укомплектованы валами различной длины- 3; 4; 4,5; 6; 9 метров.
а также вибронаконечниками различного диаметра 28мм, 38мм, 51мм, 76мм. Длина вала и диаметр
вибронаконечника подбираются в зависимости от специфики проводимых работ и условий их применения
Вибратор ИВ-116А-1,6- является вибратором повышенной надежности, и может работать непрерывно 

350х180х
270 350х180х270

350х180х 
280

       Вибраторы электромеханические глубинные ручные с гибким валом предназначены для уплотнения 
бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также 
при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Выбор того или иного 
вибратора для изготовления армированных конструкций необходимо производить с учетом расстояния 
между стержнями арматуры, которое должно быть не менее 1.5 диаметра вибронаконечника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, ширина, высота электродвиг.
350х180х

270
350х180х

270
350х180х

270

без нагрузки.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
   Предназначены для обеспечения сжатым воздухом пневмосистем и пневмоинструмента при производстве 
строительно-отделочных, малярных и других работ для которых необходимо давление до 7 Атм. и расход 
воздуха до 33 м. куб в час.
По желанию заказчика компрессора могут быть доукомплектованы рукавом напорным, окрасочным пистолетом, 
молотком отбойным и другим пневмоинструментом.

ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

АИР100S2У3Тип двигателя

3,5-5,5 кВт

МИНИЕВАЯ РЕБРИСТАЯ), ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ, ПРОКЛАДКА БЛОКА, ШКИВ (МАХОВИК В СБОРЕ С КРЫЛЬ- 

СО-243

380 В
Компрессор СО-243 могут комплектоваться 

ресиверами 50л или100л
10 А

2880 об/мин

К КОМПРЕССОРАМ МАРКИ СО-7Б И СО-243 НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ:

КОЛЕНВАЛ, КАРТЕР, ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА КОРЕННОЙ, САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ШАТУН В СБОРЕ,

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ СО-7Б И СО-243

БЛОК ЦИЛИНДРОВ, ПОРШЕНЬ, КОЛЬЦА МАСЛОСЪЕМНЫЕ, КОЛЬЦА КОМПРЕССИОННЫЕ, ПАЛЕЦ 
ПОРШНЕВОЙ, ПЛИТА КЛАПАННАЯ С КЛАПАНАМИ В СБОРЕ, РЕМКОМПЛЕКТ КЛАПАННОЙ ПЛИТЫ ( ПЛА-
СТИНЫ, СЕДЛА, ДЕРЖАТЕЛИ), КЛАПАННЫЕ ПЛАСТИНЫ, КРЫШКА УЗЛА КОМПРЕССОРА (ГОЛОВКА АЛЮ-

ПНВ-30У2

Габаритные размеры, мм, не 
более

  1200х580 
х1000

  1200х580 
х1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Компрессора СО-7Б, СО-243 - поршневые двухцилиндровые одноступенчатые 
простого действия с принудительным воздушным охлаждением.
    Питание компрессорной установки осуществляется от сети переменного тока 
частотой 50Гц и напряжением 380В.
    Привод компрессора осуществляется через клиноременную передачу от 
трехфазного асинхронного двигателя мощностью 4 кВт.
    Все узлы компрессора смонтированы на ресивере, снабженного для 
передвижения колесами и поручнем.

РЕМЕНЬ,  ФИЛЬТР ГОЛОВКИ В СБОРЕ, КРАНИК, КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, КЛАПАН РЕГУЛИРОВО-

30 (500л/мин)

Максимальное давление 
сжатого воздуха, МПа 
(кгс/см2) 

0,6 (6)

4АМ100S2У3 или

Производительность, 
м3/ч(л/мин), не менее

30 
(500л/мин)

0,6 (6)

ЧАТКОЙ), ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ К КОМПРЕССОРУ, КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ,

380 В

На все марки компрессоров предоставляется 
гарантия сроком - 1 год

СО-7Б

вал гибкий с броней

вибронаконечник

электропривод

ИВ-75

ИВ-113

ИВ-117А

ИВ-116А

 Трансформатор 
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вибронаконечниками различного диаметра. Марка ИВ-115 комплектуется вибронаконечником 1,2 1,4 2,0 3,0
диаметром 28 мм, марка ИВ-120 - вибронаконечником диаметром 38 мм и марка ИВ-121 - вибро- 0,15 0,1 0,025 0,005
наконечником диаметром 51мм.

ИВ-115 ИВ-120 ИВ-121

0,75 0,75 0,75
220±10% 220±10% 220±10%

50 50 50
2800 2800 2800

II II II

2,5 2,5 2,5

28 38 51
415 415 410  

18780 18780 16200
0,72 1,72 3,28

1,4 2,7 4,5

10 13 13

1065 1070 1070
200 300 300
2,1 3,3 3,4

  В частности при изготовлении валов гибких для комплектации глубинных вибраторов использую
6,0 8,5 9,9 щихся при укладке бетонных смесей в монолитные конструкции. Предназначены для очистки  

внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов.
   Прочистка канализации при помощи троса позволяет ликвидировать засорение в канализацион

     Данные модели вибраторов предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в ных  трубах на прямом участке трубы до 45 метров. Данный вид инструмента нашел широкое
монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных применение как в промышленной отрасли так и в быту.  Обладают непревзойденной прочностью, 
и железобетонных изделий для сборного строительства. устойчивостью к перекручиванию и оптимальной упругостью.
     Выбор того или иного вибратора для изготовления армированных конструкций необходимо про-   Трос сантехнический канализационный может комплектоваться ручкой, которая накручивается

при помощи резьбы на изначально опресованное крепление.

  

  Трос сантехнический канализационный применяется в различных отраслях промышленности - от 

  *Цикл термосного выдерживания конструкций: 2-3 суток

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
  Трос сантехнический – это стальная витая спираль-пружина длиной 100м. Наружный диаметр
спирали может быть - 10мм, 12мм или 14мм. Трос сантехнический изготовлен из стали Ст 70.

  *Напряжение переменного тока:  до 380В
  *Напряжение питания рекомендуемое: 60-70В
  *Удельная мощность тепловыделения провода: для армированных конструкций, Вт/п.м 30-35
  *Удельная мощность тепловыделения провода: для неармированных конструкций, Вт/п.м 35-40

     Вибраторы глубинные ручные портативные марки ИВ-115, ИВ-120, ИВ-121 изготовлены на базе 

броней и машина ДЭУ-750 ЭР с насадкой для присоединения гибкого вала.

 длины и измеренное при температуре 20°С - не менее 1 МОм.

 

     Портативные вибраторы комплектуются валом силовым гибким с броней длинной1060мм и пересчитанное на 1м длины и температуру 20°С (справочное):
Диаметр жилы кабеля ПНСВ, мм

ОМ.м.
  Электрическое сопротивление изоляции провода прогревочного ПНСВ, пересчитанное на 1км 

зимнее время.
Наиболее применяемый в монолитном строительстве провод прогревочный марки ПНСВ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  Номинальное значение электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ
РУЧНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ИВ-115, ИВ-120,ИВ-121

машины ручной электрической сверлильной ударновращательной модели ДЭУ-750 ЭР.
     Завод изготовитель - ОАО "Ярославский завод "Красный маяк"
     В рабочий комплект вибратора каждой модели входят: вибронаконечник, вал силовой гибкий с 

 Вибраторы портативные ИВ-115, ИВ-120, ИВ-121 питаются от однофазной сети напряжением

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Жила - стальная, однопроволочная, токопровод

диаметра вибронаконечника.

ящая круглой формы.
2. Изоляция - ПВХ пластикат или полиэтилен.
Число токопроводящих жил – одна.
Диаметр номинальный наружный – 2,80 мм.
Расчетная масса – 19,0 кг/км.

Отличительные особенности: Для обогрева монолитного бетона и железобетона, а также для
напольных нагревателей. Используется для ускорения прогрева бетона монолитных конструкций в

нном монтаже объектов нефтяной и газовой промышленности, монолитного бетона и железобето
на, , а также для напольных нагревателей при напряжении до 380 В переменного тока номинальн
ой частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В. Стандарт: ТУ 16.К71-013-88

Элементы конструкции ПНСВ

ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА
Провод для прогрева бетона и грунта марки ПНСВ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
  Нагревательные провода ПНСВ со стальной жилой предназначены для обогрева при фиксирова

220В и частотой переменного тока 50Гц.

Наименование

Номинальная потребляемая мощность, кВт

*6 мин. - продолжительность номинального рабочего периода, 4 мин. - продолжительность номина-

Номинальный режим работы по ГОСТ 12.2.013.0-91
Масса вибратора в сборе (машина, вал, вибронаконечник), кг

6 мин/4мин*

Номинальное напряжение однофазной сети, В 
Номинальная частота тока, Гц
Частота вращения выходного вала, об/мин

315 х 76 х 200

Машина сверлильная ДУ-750 ЭР (электродвигатель)

Масса, кг

Наружный диаметр, мм

Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91
Габаритные размеры, мм

Вибронаконечник
строительства до машиностроения.

Вал силовой гибкий с броней

Правое

Вынуждающая сила, кН
Тип вибрационного механизма
Масса, кг

льного периода отключения.

изводить с учетом расстояний между стержнями арматуры, которое должно быть не менее 1,5

Длина, мм

Длина, мм
Частота колебаний, кол/мин

планетарный

Диаметр вала гибкого, мм
Направление вращения

Вибратор

Допускаемый радиус изгиба, мм
Масса, кг

ИВ-115

ИВ-120, ИВ-121

Конструкция провода ПНСВ
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   Модификации глубинных вибраторов со встроенным электродвигателем марки ИВ-78, ИВ-102А, ИВ-95А  
по требованию заказчика, могут комплектоваться резинотканевым рукавом до 10м. В глубинном вибрато-
ре ИВ-103, вместо резинотканевого рукава применяется металлическая штанга.
   Вибратор глубинный подвесной марки ИВ-95А предназначен для укладки бетона в неармированных 
массивах и используется как комплектующее изделие на виброукладчиках,  оборудованных преобразова-
телем частоты (генератором) с частотой тока 200Гц  и напряжением 127В (220В), входящих в комплект
машин для скоростного строительства автодорог, взлетных полос аэродромов и для проработки бетонной 

ИВ-78 ИВ-102А ИВ-103 ИВ-95А
50 75 114 75

412 440 480 440
200 200 100 200

0,185 0,5 1,49 0,5
2,92 7,9 5,88 7,9

Мощность электродвигателя ном./ потр., кВт 0,27/0,38 0,75/1,0 0,8/1,1 0,8/1,1
42 42 42 127; 220
10 20 25 6,5; 3,7

1250х130х 180 1260х130х 180 1300х130х 180 3385х95х 95
570 515 - 600
10 15 24 12

Наименование

Длина вибронаконечника, мм
Синхронная частота колебаний, Гц

Длина резинотканевого рукава, мм

ется к 3-х фазному напряжению 380В; 50Гц на входе, на выходе получаем 3-х фазное напряжение 42В;

яжению 220В; 50Гц на входе, на выходе получаем 3-х фазное напряжение 42В; 200Гц  и допускает подклю-

200Гц и допускает подключение в работу, одновременно пяти вибраторов марки ИВ-78, и трех вибраторов 
марки ИВ-102А, ИВ-103. Преобразователь частоты (инвертор) ИСП-01 подключается  к 1-но фазному напр-

чение в работу одновременно 2-х вибраторов марки ИВ-78 и  по 1-му вибратору марки ИВ-102А и ИВ-103.

Масса рабочего комплекта, кг

Вибраторы глубинные марки ИВ-78, ИВ-102А,

Статический момент, кг*см
Вынуждающая сила, кН

Напряжение, В

Длина, ширина, высота вибратора

смеси в строительных конструкциях.

 

являются прогрессивным типом вибраторов. Их конструкция компактна, обладает высокой
маневренностью при укладке бетонных смесей.
    Вибратор состоит из вибронаконечника, коробки выключателя и соединяющего их 
резинотканевого рукава (штангой) с расположенным в них кабелем.

560

380
(85,5) (104) (121,7)

49, 60, 70, 85, 103, 121
660 (49-70 В,А)
382 (85-121 В,А)

масло
1500х1200х1500

630

Охлаждение
Габаритные размеры, мм

Масса, кг

380
(69,3) (81,6) (95,8)

49, 60, 70, 85, 103, 121
520 (49-70 В,А)
301 (85-121 В,А)

масло
1500х1200х1500

Ток на стороне ВН, А
Ступени напряжения на стороне ХХ, НН
Ток на стороне НН при напряжении, А
Ток на стороне НН при напряжении, А

Номинальная мощность, кВт 63 80
Напряжение на стороне ВН, В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ПРОГРЕВА
БЕТОНА МАРКИ ТМОБ-63/0,38-68У1 И ТМОБ-80/0,38У1

ТМОБ-80/0,38-68ТМОБ-63/0,38-68НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

регулирования напряжения трансформаторы для прогрева бетона снабжаются переключа
телями позволяющими регулировать напряжение ступенями (см. табл.) номинального знач 
ения при отключенном от сети трансформаторе со стороны первичной и вторичной обмо
тки. Переключатель присоединен к обмотке высшего напряжения. 

  Трансформаторы для прогрева бетона выпускаются с номинальным напряжением перви-
чной обмотки 380 В. Номинальные напряжения вторичных обмоток трансформатора (обмо
ток низшего напряжения), схемы и группы соединения обмоток в соответствии с таблицей.
  Регулирование напряжения осуществляется переключением без возбуждения (ПБВ). Для

Трансформаторы для прогрева бетона пригодны для наружной установки и для работы в
следующих условиях:
 высота над уровнем моря до 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 45°С
до плюс 15°С для трансформаторов, предназначенных для работы в условиях умеренного

маторов  исполнения «Хл» (исполнение для холодного климата); относительная влажность
воздуха не более 80% при 25°С для трансформаторов исполнения «У» и «Хл».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр вибронаконечника, мм

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА И ГРУНТА
 ТМОБ - 63/0,38-68  и ТМОБ – 80/0,38 – 68

Трансформаторы типа ТМОБ - 63/0,38-68, ТМОБ – 80/0,38 – 68, с естественным

ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ
СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
масляным охлаждением предназначены для электропрогрева бетона и грунта, при 
среднесуточной температуре воздуха ниже +5 С.

    Вибраторы глубинные ручные со встроенным электродвигателем марки ИВ-78, ИВ-102А, ИВ-103 

Сила тока, А

 Вибраторы со встроенным электродвигателем ИВ-78, ИВ-102А, ИВ-103 питаются от
преобразователя частоты тока 200Гц.

климата (исполнение «У» по ГОСТ 15150-69), и от минус 60°С до плюс 40°С для трансфор

ИСП-01 (инвертор) мощностью 1,2 кВт.
Преобразователь частоты ИЭ 9405 подключа-

 ИВ-103 подключаются к  питающей сети че-
рез преобразователь частоты ИЭ 9405 (двига-
тель-генератор в одном корпусе) мощностью 
4 кВт. Или через преобразователь частоты

ТМОБ-63 ТМОБ-80

ИВ-78; ИВ-102 ИВ-103 ИВ-95А

ИСП-01 ИЭ-9405
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Виброуплотнитель ВУ-05-45, ВУ-11-75 предназначен для уплотнения различных видов сыпучих

ВУ-05-45 ВУ-05-45Е ВУ-11-75 ВУ-11-75Е
0,25/0,5 0,25/0,5 0,55/0,9 0,55/0,9
42 3ф 220 1ф 42 3ф 220 1ф 2 220 400 320х230х240 4

380х380 380х380 500х600 500х600 3 220 400 420х300х400 6
4 220 400 420х300х400 6
5 220 400 420х300х400 6

200 200 300 300 6 220 400 420х300х400 6
10 10 8 8 9/4,5 380 400 420х300х400 6
45 47,5 75 77,5 12/6 380 800 480х330х420 22

15/7,5 380 800 480х330х390 22
9/4,5 380 600 1080х410х510 22
12/6 380 800 1080х410х510 22

15/7,5 380 800 480х330х420 22
18/9 380 1600 1080х410х510 22
24/12 380 1600 1080х410х510 24

27/13,5 380 1600 1080х410х510 24
30/15 380 1600 1080х410х510 24

36/24/12 380 2500 1080х410х510 30
45/30/15 380 2500 1080х410х510 30
54/36/18 380 2500 1080х420х510 30

 9 380 600 865х567х545 28,5

Складское помещение площадью 150м2 с высотой потолков 3,5м и средней теплоизоляцией
(коэффициент тепловых потерь 1,5).На складе нужно поддерживать температуру 18°С в рабо-
чее время. Средняя температура наружного воздуха для этой местности -15°С.
По формуле Р=V*dT*k , рассчитаем необходимую тепловую мощность.
Где, V-объем помещения; dT - разница между температурой воздуха вне помещения
и необходимой температурой внутри помещения; k - коэффициент теплопотерь.
Для нашего объема помещения в 525 м3 получаем Р=25988 Ккал/час или в пересчете 30 кВт.

  

40000 46

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 Теплогенераторы марки "Луч" и "Проминь" предназначены для сушки отдельных сырых 
поверхностей строящихся зданий, обогрева и сушки помещений открытых рабочих мест, 
производственных залов и ангаров.
 Поток воздуха создаваемый вентилятором, проходя через блок нагревателей, расположен-
ным внутри теплогенератора, разогревается и направляется на определенное место сушки.

Наименование Мощность,  
кВт

Напряжение, 
В

Производител
ьность, м3/ч Размеры, мм Масса, кг

Проминь-2к
Проминь-3к
Проминь-4к
Проминь-5к
Проминь-6к 
Проминь-9к 
Проминь-12к
Проминь-15к
Проминь-9п
Проминь-12п
Проминь-15п
Проминь-18п
Проминь-24п
Проминь-27п
Проминь-30п
Проминь-36п
Проминь-45п
Проминь-54п
Луч

КАК ВЫБРАТЬ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

Объем помещения нагрев на 15°С Необходимая тепловая мощность, ккал/кВт 1кВт=860ккал
ккал кВт

виброрейки можно регулировать путем регулирования
 вынуждающей силы вибратора.

Виброплощадки - применяются для уплотнения различных видов

30-50м3

применяются для уплотнения бетонной смеси при бетонировании дорог, 
тоннелей, полов, площадок, садовых дорожек.
Виброплощадка состоит из плиты являющейся ее рабочей частью, в 
центре которой может быть установлен вибратор марки ИВ-99, ИВ-98 либо  ИВ-104.  Вынуждающую силу 
виброплощадки можно регулировать путем изменения вынуждающей силы вибратора.

Схема тепловой мощности необходимой для отопления помещений.

2500 3

Рабочая скорость, м/мин
Масса, кг

сыпучих и связных дорожных покрытий, таких как песок, гравий, 
песчано-гравийная смесь, асфальтобетон. При проведении дорожно

 2 метра, 3 метра или 4 метра с установленными на ней 
вибраторами ИВ-99; ИВ-98; ИВ-104. Вынуждающую силу

строительных, ремонтных и прочих работ, связанных с уплотнением
поверхности на ограниченном пространстве. Также виброплощадки

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Мощность номинальная/потребляемая, кВт
Напряжение, В
Габариты рабочей плиты, мм

Глубина уплотнения, мм

Виброуплотнители изготавливаются на 
базе площадочных вибраторов марки 
ИВ-99 и ИВ-98 и могут быть двух видов 
напряжений 1-но фазного 220В и 3-х фаз-
ного 42В.
Вибраторы устанавливаются в центр трам-
бующей плиты, которая и является непо- 
средственной рабочей частью виброупло-
тнителя.

1000х 
500х1040

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 и связных дорожных покрытий, таких как песок, гравий, песчано-гравийная смесь, асфальтобетон
при проведении дорожно-строительных, ремонтных и прочих работ,  связанных с уплотнением
поверхности на ограниченном пространстве.

Габаритные размеры, мм 800х388х
100

800х388х 
100

1000х 
500х1040

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ (ВИБРОПЛИТЫ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Производства ОАО "Ярославский завод "Красный маяк"

100-140м3 5000

ВИБРОРЕЙКИ И ВИБРОПЛОЩАДКИ ДЛЯ УКЛАДКИ БЕТОНА, ВИБРОСИТА

Виброрейки для укладки бетона применяются для
уплотнения и разравнивания бетонной смеси при
бетонировании дорог, полов, площадок и иных покрытий. 
Виброрейка для укладки бетона состоит из балки длиной

6
200-240м3 10000 12

Вибросито предназначено для фракционного отделения инертных запо-
лнителей. Вибросито применяется на строительных площадках  в про-
изводственных цехах для просеивания сыпучих компонентов бетонных
 смесей (песок, щебень, отсев и т.д.). Вибросито изготовлено на базе виб-

20000 23
600-760м3 30000 35
350-480м3

800-110м3исходя из пожеланий заказчика.
Размер ячейки для просеивания может быть изготовлен любого размера

ратора ЭВ-320. Имеет производительность 300 кг/ч; напряжение 380В 3ф.
или 220В 1ф.; стандартный размер ячейки просеивания 2мм х 2мм.

ВУ-05-45 ВУ-11-75

Вибросито ВС-300

Луч Проминь
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С-60 С-77 С-80 С-90 С-120
Тип двигателя, мощность, л.с

- - + - -
Система смазки, л (SAE-10W-30) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Максимальные обороты, об/мин 4000 4000 4000 4000 4000

60 77 80 90 120
Эксплуатационная масса, кг 65 82 85 95 125

5600 5800 5500 5800 5800
1050 1350 1350 1550 2100

20 20 30 30 30
20-25 15-20 20-25 20-25 20-25

52 х 35 55 х 43 51 х 48 61 х 46 66 х 51
525 516 720 690 765
+ - + - -

710х400х600 560х450х560 750х460х610 610х450х560 660х510х560
1060х400х850 1100х440х800 1040х460х940 1180х450х560 1280х510х900

  

и мощностью от 0,25 кВт до 2,2 кВт серии АИР, АД и др

   Электродвигатели взрывозащищенные напряжением 380 В и мощностью от 0,25 кВт 
до 110 кВт

   Электродвигатели крановые напряжением 380 В и мощностью от 1,4 кВт до 132 кВт

  Электродвигатели общепромышленные и бытовые однофазные напряжением 220 В 

   Наибольшее применение находят асинхронные электродвигатели. Именно эта разновидно- 
сть электродвигателей отличается относительно простой конструкцией и надежностью
в эксплуатации. Модели асинхронных электродвигателей пригодны для эксплуатации в ма-
кроклиматических районах с тропическим, умеренным, умеренно холодным и холодным кли-

благоустройстве городских территорий, при устройстве фундаментов, при устройстве инженер-
Первые представляют собой нечто вроде динамо-машины, а вторые относят к синхронным и 
индукционным двигателям. Также электродвигатели могут различаться по своей мощности и
по напряжению электрического тока, от которого они работают. Еще различают электродвига-

ных  сетей, при ремонте железнодорожных путей.
     Уплотнение происходит за счёт передачи вибрации от вибратора на плиту. Вращательный момент
 на вибратор передаётся одноцилиндровым бензиновым двигателем марки HONDA GX 160 5,5 л.с. 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
     Бензиновые виброплиты марки «С» применяются для уплотнения: песка, грунта, гравия, ас-
фальта, бетона и других материалов. Виброплиты «С» незаменимы при выполнении дорожно-
строительных работ, при подготовке фундаментных подошв на различных участках дорог, при 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ, ТРЕХФАЗНЫЕ, 
ОДНОФАЗНЫЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ, КРАНОВЫЕ.

БЕНЗИНОВЫЕ ВИБРОПЛИТЫ
С-60, С-77, С-80 (с водяным баком), С-90, С-120.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
   Применяются в приводах металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков,
также в приводах кузнечнопрессовых, ткацких, швейных, грузоподъемных, землеройных
машин. В вентиляторах, фенах, насосах, центрифугах и других видах бытовой техники.
   Различают электродвигатели постоянного тока и электродвигатели переменного тока. 

тели по их исполнению. Это зависит от того, в какой сфере и в каких условиях используется 
электродвигатель. Исполнения электродвигателей бывают взрывобезопасным, пылезащищен-
ным, влагозащищенным и др.

мощностью 5,5 л.с, что гарантирует их надёжность и продолжительный срок службы.

матом в условиях, которые определяются категориями размещения.
НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ И МАРОК

и мощностью от 0,12 кВт до 315 кВт серии АИР, АД и др
   Электродвигатели общепромышленные с трехфазным напряжением 380В/660В  

Скорость хода, м/мин
Размер трамбовочной плиты, мм

Габаритные размеры, мм (собран.)
Габаритные размеры, мм (рабоч.)

Производительность, м2/ч
Транспортировочные колеса

Центробежная сила, кг
Глубина уплотнения, см

Технические характеристики  бензиновых виброплит
Модель

Сухая масса, кг

Частота вибрации, об/мин

Бак для воды
Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый Honda GX 160 5.5л.с.

     Виброплиты «С» обладают рядом преимуществ: цена, качество, практичность, мобильность,
маневренность, простота обслуживания и автономность.            
     Модельный ряд бензиновых виброплит марки «С» состоит из пяти моделей. Основные отличия
масса и размер «подошвы». Виброплиты «С»  созданы на базе бензинового двигателя Honda GX 160 

С-77 С-80

С-90 С-120

С-60
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ВПК-25 3 - 6 0,94-1,70 114-171 0,3 25
ВПК-50 3 - 6 0,73-1,21 114-171 0,9 50
ВПК-80 3 - 6 3,87-6,42 171-285 1,4 80
ВПК-140 3 - 6 4,05-8,46 171-314 2,2 140
ВПК-280 3 - 6 3,04-9,00 285-456 2,5 280
ВПК-700 3 - 6 10,9-13,5 314-570 4,8 700
ВПК-1200 3 - 6 7,65-12,78 855-1112 5,5 1200
ВПК-1800 3 - 6 10,35-18,8 1197-1881 6 1800

ИП-2014Б ИП-2018 ИП-2020
150 100 63
32 20 20
40 40 50

1,288 0,8 0,5
1,38 1,64 1,64

0,49(5) 0,63(6) 0,63(6)
18 18 12
4,2 3,8 2

шленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, автотранспортных предприятий
  Данное компрессорное оборудование отличает высокая надежность, простота в эксплуатации,
абсолютная ремонтопригодность. О качестве продукции Бежецкого завода "АСО" лучше всего 
говорит тот факт, что даже сейчас на предприятие поступают заказы, отпустить деталь для компрес-

Так легче сделать правильный выбор, сопоставив характеристики компрессора с необходимыми Вам
Для максимальной надежной работы компрессора его рабочая нагрузка должна составлять 65-70% от
максимальной т.е. если требуется 400 л/мин. то лучше брать компрессор с "запасом" 550-630 л/мин.
  Бежецкий завод производит компрессорное оборудование для самых различных отраслей промы-

  Многие производители компрессоров в графе "производительность" указывают геометрический
объем всасываемого воздуха. Однако разница подобных показателей с фактической производите-
льностью, к примеру, у поршневого компрессора - более 40%. Бежецкий завод, указывает реальную
производительность компрессоров, приведенную к условиям всасывания при рабочем давлении.

500 стационарный 
с автоматикой

2300х700 
х1500 730Компрессор 

К3 2,00 10 11х2/380

500 стационарный 
с автоматикой

2100х760 
х1450 600Компрессор 

К30 1,26 10 5,5х2/380

190 передвижной с 
автоматикой

1500х750 
х1300 360Компрессор 

К31 1,00 10 11/380

250 стационарный 
с автоматикой

1750х600 
х1400 420Компрессор 

С416М1 1,00 10 11/380

500 стационарный 
с автоматикой

2100х700 
х1480 480Компрессор 

С416М 1,00 10 11/380

250 стационарный 
с автоматикой

1750х600 
х1350 750Компрессор 

К33Ф 0,90 25 7,5+11/380

500 стационарный 
с автоматикой

2100х700 
х1450 620Компрессор 

К20 1,00 16 7,5х2/380

1300х620 
х1250 270

Компрессор 
К22 0,50 16 7,5/380 250 стационарный 

с автоматикой
2050х600 

х1350 350

10 5,5/380 150 передвижной с 
автоматикой

1750х600 
х1350 330

Компрессор 
С415М1 0,63 10 5,5/380 500 стационарный 

с автоматикой
2100х700 

х1400 380

10 5,5/380 250 стационарный 
с автоматикой

1150х520х980 130

Компрессор 
К25М 0,55 6 4/380 120 передвижной с 

автоматикой
1300х620 

х1150 150

6 4/380 70 передвижной 
без автоматики

780х450х620 75

Компрессор 
К23 0,25 6 3/380 60 передвижной с 

автоматикой 1000х470х830 105

8 2,2/220 22 передвижной с 
автоматикой

2,2/380Компрессор 
К1 0,16

Компрессор 
К12 0,16

Внутренний диаметр шланга, мм
Масса без шлифовального круга, кг, не более

Компрессор 
К29 0,16

Компрессор 
К24М 0,55

Компрессор 
С415М 0,63

Компрессор 
К2 0,63

Рабочая скорость шлифовального круга, м/с
Номинальная мощность на шпинделе, кВт
Удельный расход воздуха, м3/мин, не более
Давление сжатого воздуха, МПа, (кг/см)

100 мм и 150 мм и посадочным размером 20 мм и 32 мм. Прямые или радиальные пневмошлиф-
машины имеют частоту вращения от 5,1 до 15 тыс.об/мин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Диаметр шлифовального круга, мм не более

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ИП-2014Б, ИП-2018 и ИП-2020 применяются абразивные камни с наружным диаметром 63 мм,

При 4 бар-130 Гц. При 7 бар-230 Гц. 7 бар - максимально допустимое давление. 

ШЛИФМАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ                                      
РАДИАЛЬНЫЕ ИП-2014Б, ИП-2018 И ИП-2020

ных швов и других поверхностей периферией шлифовального круга при монтажно-сборочных

85 х 30 х 100
100 х 32 х 100
140 х 35 х 120
160 х 35 х 144

Пневматические вибраторы кольцевого типа марки ВПК

Таблица сравнительных характеристик поршневых воздушных компрессоров 
производства ОАО "Бежецкий завод "Автоспецоборудование"

Давление,
кг/см2 
(атм)

Мощность, кВт/ 
Напряжение, В

Ресивер, 
л

Тип 
компрессора

Габаритные 
размеры, мм

Модель 
компрессора

Произ-
ность, 
м3/мин

Масса,   
кг

передвижной с 
автоматикой

60 передвижной с 
автоматикой 1000х470х800 95

10

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Производства ОАО "Бежецкий завод "Автоспецоборудование"

               ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВОГО ТИПА
ВПК-25, ВПК-50, ВПК-80, ВПК-140, ВПК-280, ВПК-700, ВПК-1200, ВПК-1800

1000х620х970 110

8 2,2/220

110

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
   Пневматические кольцевые вибраторы марки ВПК (вибраторы пневматические кольцевые)
предназначены для вибрационной обработки – вибрирования, любых видов промышленных 
материалов, которые могут подвергаться перемещению, уплотнению, просеиванию или
сепарированию. Применение пневматических вибраторов  марки ВПК возможно в любых
условиях производства.

Нагрузка, 
кгГабариты, мм 

работах в строительстве и других отраслях промышленности. Для пневмошлифмашин марки 

Посадочный размер шлифовального круга, мм

234 х 60 х 190
250 х 60 х 210

   Пневмошлифмашины ИП-2014Б, ИП-2018 и ИП-2020 предназначены для зачистки литья, свар-

Модель Сила, кН

сора приобретенного 25-30 лет назад. 
Все продукция предприятие сертифицирована по форме ISO 9001

Давление, 
бар

Расход 
воздуха, л/м

164 х 35 х 164
212 х 60 х 180

   Частота вибрации колеблется в пределах 4 Гц в зависимости от давления в сети. 

Масса, кг

ИП-2014Б ИП-2020ИП-2018
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МП-011 ИП-2106 ИП021230 ИП-2203А
22 180 230 125

22 22 32
80 80 30

6; 8
15000 8500 6400 4580

0,5 1,2 1,3 1,3
0,75 1,5 1,5 1,25

0,63 (6) 0,63 (6) 0,63 (6) 0,63 (6)
10 18 16 18
1,1 3,25 3,1 4,0

270 350 350 285
50 200 164 210
40 140 140 205

ширина
высота

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Посадочный размер шлиф-го круга, мм
Рабочая скорость шлиф-го круга, м/с
Диаметр, цанги, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин

   Эксплуатация пневмошлифмашин допускается при температурах от +40°C до -15°C.

Технические характеристики  пневмошлифмашин
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Диаметр шлифовального круга, цанги, мм

ШЛИФМАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ 
ИП-21230 И ИП-2106А

   Пневмошлифмашины угловые предназначены для резки, шлифования, зачистки деталей

и для работ по металлообработке.

зивного камня. Скорость вращения около 5 тыс. об/мин.

и другим материалам.
   Пневмошлифмашины данной модели комплектуются цангами головки.

   Предназначены для работ борфрезами и шлифовальными головками по металлу, пластику 

ШЛИФМАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦЕВЫЕ ИП-2203А

чных работ по металлу, граниту, мрамору и другим материалам.
   Торцевые пневмошлифмашины данной модели представляют 
собой вертикально расположенный цилиндр с двумя ручками 

   Предназначены для шлифовальных, полировальных и отдело-

прямым углом. В моделях ИП-21230
и ИП-2106А  применяют отрезные
или зачистные круги диаметром от 105 до 230 мм. В основном для угловых пневмошлифма-
шин  применяют круги диаметром 125, 150, 180 и 230 мм с посадочным  размером 22 и 32мм.

из камня и металлических сплавов. Применяются и для проведения строительных работ,

щения от 6,4 тыс. до 8,5 тыс.об/мин. 
Оси вращения абразивного круга и 
пневмодвигателя расположены под 

   Угловые пневмошлифмашины да-
нных моделей имеют частоту вра-

Поршневые воздушные компрессоры с электроприводом производительностью до 2,00 м3/мин

м3/мин  изготавливаются на базе 2-ух цилиндровой одноступенчатой головки К24, а до 1,00
 м3/мин на базе 2-х цилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С415М.

промышленных предприятиях. Компрессорные установки изготавливаются на базе четырехци
линдровой двухступенчатой головки С416М.

по бокам. Для работы таких инструментов используют чашеч- 
ные камни с наружным диаметром 125 мм и посадочным 32 мм.
Обработку поверхности осуществляют торцевой частью абра-

  Поршневые воздушные компрессоры применяются в гаражах, строительных, дорожных и
   Цанговые пневмошлифмышины МП-011 имеют частоту вращения до 15 тыс. об/мин. При 
максимальном Ø борфрезы до 22 мм и максимальном Ø  шлифголовки до 50 мм.

диаметром 6мм и 8 мм.  В пневмошлифмашинах  МП-011 в

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Производства ОАО "Бежецкий завод "Автоспецоборудование"

Поршневые компрессора с производительностью до 0,25 м3/мин.
  Поршневые воздушные компрессоры используются в бытовых и промышленных условиях 
как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовке водян-
ых и газовых труб и т.д. Компрессоры воздушные поршневые изготавливаются на базе двух
цилиндровой одноступенчатой компрессорной головки С412, и работают от питающей электро
сети 220В либо 380В.

качестве абразивного инструмента  используют борфрезы и
шлифовальные головки.

Поршневые воздушные компрессоры с производительностью до 1,00 м3/мин.
  Поршневые воздушные компрессоры применяются при строительно-отделочных работах, в 
гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, на линиях по производству
пластиковых бутылок.  Компрессоры воздушные поршневые производительностью до 0,6 

ШЛИФМАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦАНГОВЫЕ МП-011

Номинальная мощность на шпинделе, кВт
Удельный расход воздуха, м3/мин

"Автоспецоборудование" предоставляется  гарантия сроком на 12 месяцев. Гарантийный ремо
ОАО "Бежецкий завод

Габаритные размеры, мм:

Давление сжатого воздуха, МПа, (кг/см)
Внутренний диаметр шланга, мм
Масса без шлифовального круга, кг

длина 

Многие запасные части

нт и послегарантийное обслуживание выполняется специалистами нашего предприятия.

поршневой системы  вза
имозаменяемы и заимс
твованы  у автомобиля 
ЗИЛ-130. На все компре
ссоры производства 

К1 К12 К29 К23

К24М С415М К25М С415М1

К2К33Ф К22

К20 С416М К6 С416М1

К31 К-30 К3

ИП-2106

ИП-21230

ИП-2203А

МП-011
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АСО-40Э АСО-150
0,8…3,0 4,0…20
0,6…1 2…5
3,6…6 3,5…7

35 150
35…40 35…40

16 25
- +

30 150
50х43х91 85х80х120

пежных элементов: болтов, гаек и др. 

800-1250-1600

зивостойкая пелерина, рукав для подачи воздуха в подшлемное пространство оператора, регу-
лятор подачи воздуха с быстроразъёмом который крепится на ремне.

АППАРАТЫ СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ ИЛИ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ АСО-
40Э И АСО-150 

стика. Наружное защитное стекло представляет собой обычное стекло  
марки М3 (толщиной 3 мм.), легко заменяется и недорогое в обслужи-
вании. Внутреннее стекло выполнено из поликарбоната, для защиты 

глаза оператора, на случай повреждения наружного стекла.  К шлему крепится защитная абра-

При проведении пескоструйных работ на открытых площадках, в закры-
тых камерах необходимо применять шлем оператора абразивно-стру-
йной чистки «Кивер-1».
Корпус шлема пескоструйщика выполнен из ударопрочного стеклопла-

частиц 0,7 - 1,2 мм или обычный речной просеянный и просушенный песок. Необходимо отметить, что
 при работе на установках необходимо предусмотреть возможность сбора абразива для повторного его 
использования. 

ШЛЕМ ОПЕРАТОРА АБРАЗИВНО-СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

может предложить марку К3, производительностью 2 м3/мин.
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ УСТАНОВОК 

АСО-40Э И АСО-150.
В качестве абразивного материала рекомендуется использовать стальную или чугунную сечку с размером 

ВЫБОР КОМПРЕССОРА ДЛЯ РАБОТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫХ УСТАНОВОК  
Для работы с установкой АСО-40Э необходим компрессор, производительностью 0,5 ... 1 м3/мин. Завод 
предлагает поршневые компрессоры  С415М, С416М.
Для работы с установкой АСО-150 необходим компрессор, производительностью 2 ... 5 м3/мин. Завод может предложить марку К3, производительностью 2 м3/мин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Рабочее давление, атм.

ГАЙКОВЕРТЫ РУЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ 
ИП-3128 И ИП-3115

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

   Гайковерт - инструмент, предназначенный для работы с резьбовыми соединениями. Удар-
но-вращательное действие гайковерта используют для закручивания или откручивания кре-

   Предназначены для сборки и разборки резьбовых соединений при монтажных и 
демонтажных работах.

ИП-3115
60

16
1185 х 80 х 80

20
10

0,63 (6)
0,9

22-60
20-36

0,63 ±0,03
3150
4000

1575-2460-3150
1,4
13

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Пескоструйные аппараты или аппараты струйной очистки  предназначены для очистки возду-
шно  пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от краски, окалины и 
коррозии, различного рода загрязнений, обезжиривания, а так же при подготовке поверхностей
для окраски, при ремонтных работах.

Номинальный момент затяжки соединения, Н.м
Максимальный момент затяжки, Н.м

Макс-ный диаметр затягиваемой резьбы, мм
Диапазон диаметров затягиваемых резьб, мм
В т. ч. высокопрочных болтов, мм
Давление сжатого воздуха, Мпа

ПТ-4503ПТ-9

Диапазон регулируемых моментов, Н.м
Расход воздуха при номин-ом моменте м3.мин, 
Масса без сменной головки, кг 

1,1
8,6

ПТ-6НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Энергия удара, Дж
Частота ударов, Гц (не менее)
Давление сжатого воздуха, МПа (кг/см2)
Удельный расход воздуха, м3/мин
Диаметр трамбующего башмака, мм
Ход поршня, мм
Масса без башмака, кг
Внутренний диаметр шланга, мм
Габаритные размеры, мм

25
12

0,63 (6)
1,1
70
120
10,5

60
120
9
16

1070 х 65 х 65

4
14

0,63 (6)
0,78
40
100
6
14

950 х 55 х 55

Масса, кг
Дистанционное управление

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), см

Производительность по очистке поверхности, м2/ час
Расход сжатого воздуха, м3/ мин

Объем камеры, л
Расход абразива на 1 м2, кг
Внутренний диаметр шланга для подачи песка, мм

ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПТ-6, ПТ-9, ПТ- 4509
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

   Предназначены для работ в литейном производстве по послойному уплотнению
формовочных смесей. Также пневмотрамбовки применяются для уплотнения грунта на 
строительстве и в ремонтно-дорожном деле, где невозможно применение громоздких 
трамбующих и укладывающих машин.

1600
2000

ИП-3128
42

20-36
20-27

0,63 ±0,03

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПТ-6 ПТ-9 ПТ-4503

ИП-3128

АСО-40Э АСО-150

ИП-3115
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прямая прямая
32 6
0,5 0,5

2,0 0,8

8,2 1,0
20 12
3 В10

5,9
Сталь 50
Сталь 50

35
6,3

1050
450

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
   Предназначен для рубки металла, очистки литья, чеканки и обрубки металлических пове-
рхностей, для вырубки раковин в поковках, зачистки сварных швов, буртовки труб и пр.

14

Технические характеристики  пневмосверлильных машин

водов, в машиностроительной, судостроительной, авиационной и других промышленностях.

25
6,3

2040

Также применяется в заготовительных, литейных, сварочных и механосборочных цехах за-

Масса молотка без инструмента, кг
Диаметр заклепок в горячем состоянии

МОЛОТОК РУБИЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИП-4126

Исполнение сверлильной машины
Максимальный диаметр сверла, мм не более

Технические характеристики  молотков клепальных пневматических

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИП-4009
Энергия единичного удара, Дж 22,5

430
7,2

19, 22

Частота ударов, Гц
Рабочее давление, атм 
Расход воздуха, л/мин
Длина молотка, мм

Номинальное давление сжатого воздуха, Мпа

1,2
12

180 х 55 х 
152

0,8

В12

Частота вращения шпинделя при номинальной 
мощности, об/мин 250

Габаритные размеры, мм, не более (длинна х 
ширина х высота)

590 х 164 
х 130

На шпинделе конус Морзе, укороченный

Максимальный крутящий момент на шпинделе, 
Н/м 18,4 10,45

270

Внутренний диаметр шланга, мм
1,35
12

Масса, кг

Удельный расход воздуха, м3/мин, не более

СМ-21-10-
270

СМ-21-10-
23000

СМ-21-10-
12000

171 х 55 х 
152

В12

2300

0,8

12000

МАШИНЫ РУЧНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИП-1016,          
СМ-21-10-270, СМ-21-10-2300, СМ-21-6-12000

МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИП-4009
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     Предназначенный для сверления, зенкерования и развертки отверстий в металле, 
камне, дереве, пластмассе и других материалах при монтажных и сборочных работах в 
строительстве и других отраслях промышленности.
     Модели пневмосверлильных машин марки СМ, имеют меньшую мощность чем моде- 

     Молоток клепальный пневматический ИП-4009 предназначен для клепки горячих 

230 х 55 х 
152

10
0,5

прямаяпрямая

заклепок диаметром до 22 мм и применяется в различных областях машиностроительной 
и строительной промышленности.

10
0,5

1,2

модели марки ИП, поэтому они преимущественно применяются для робот по более мягким
материалам, таким как пластмасса алюминий, алюминиевые сплавы и др.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИП-1016

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИП-4126

0,235

Энергия единичного удара, Дж
Частота ударов, Гц
Рабочее давление, атм
Расход воздуха, л/мин
Длина молотка, мм
Масса молотка без инструмента, кг
Зубило к ИП-4126, L=250мм, ф20х60мм
Зубило к ИП-4126, L=450мм, ф20х60мм

ИП-1016

СМ-21-10-270 СМ-21-10-2300 СМ-21-6-12000

ИП-4126

ИП-4009
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МО-2К МОП-2 МО-2Б МОП-3 МО-3Б МОП-4 МО-4Б Б-1 Б-2 БК-3
Давление сжатого воздуха, (кгс/см2)
Номинальное 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
минимальное 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Энергия единичного удара, Дж(кгс. м) 43 39 39 44 44 55 55 60 80 100
Частота ударов, с-1(уд/мин) 16 22,5 22,5 20,5 19,2 17,0 17,0 19 15,5 13,0   китайского производства. Они могут 
Мощность, Вт, не менее 815 875 875 905 845 945 935 1200 1400 1600   быть подделаны под любую известную
Расход свободного воздуха, м3/мин кВт 1,5 1,35 1,5 1,35 1,5 1.35 1,5 1,5 1,5 1,3   марку (МОП, МО-А, МО-Б и т. д.) Эти 
Масса молотка без инструмента, кг 8,7 7,4 8,5 7,8 9 8,5 9,6 13,1 14,4 15   молотки отличает плохое качество 
Длина молотка без инструмента, мм 570 510 565 545 600 580 660 638 716 720   металла основных деталей, очень ко-
Внутренний диаметр рукава 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18   роткий срок службы и повышенная
Размеры хвостовика инструмента   вибрация.
диаметр, мм 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
длина, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

   Для всех марок молотков и бетоноломов применяются одинаковые пики, лопатки и зубила со стандартными размерами хвостовиков 24мм х 70мм.
   Однако, при работе с бетоноломом марки Б-1; Б-2; БК-3 рекомендуется применять пики, лопатки и зубила  изготовленные из более прочных материалов.

Наименование параметров

     Молотки отбойные пневматические предназначены для разрыхления твердого и промерзшего грунта, пробивки проемов и отверстий 
в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичных кладок, раскалывания льда, отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд,
глины, сланца и других строительных и горных работ. 

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МОП-2, МОП-3, МОП-4 и Бетоноломов  с улучшенным воздухораспределительным механизмом, увеличенной мощностью, 
пониженным расходом воздуха и укороченным стволом.

      Внимание!!! С января 2005 года Томский завод им. Кузнецова изготавливает новые марки отбойных молотков 

    Молоток отбойный марки МОП-2, по своим характеристикам, является аналогом молотка отбойного марки МО-2А, МО-2Б. Применяется при добыче 
мягких пород, угля мягкого и средней крепости, асфальта, кирпича, льда и т.д.
   При работах, где требуется сравнительно большая энергия удара, следует применять молоток марки МОП-3, который является аналогом молотка 
МО-3А, МО-3Б. Молоток отбойный МОП-3 применяется для разрушения угля различной крепости, сланца, кирпича, асфальта, легкого бетона и т. д.
   Для ударного разрушения сооружений из камня, тяжелого и армированного бетона, полускальных пород, мерзлых и твердых грунтов применяется 
молоток с большой энергией удара марки МОП-4, который является аналогом молотка МО-4А, МО-4Б.
   Бетонолом пневматический марки Б-1; Б-2; БК-3 предназначен для разрушения мостов, взлетно-посадочных полос аэродромов, прочных железобетонных
конструкций и других строительных работ.

     Внимание!!! С начала 2007 года на
  рынке Украины реализуются молотки

МОП-2 МОП-4 Бетонолом Б-1, Б-2, БК-3 
МОП-3

МО-2К
ПИКА ЛОПАТКАЗУБИЛО
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